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1. BENDRA INFORMACIDA

Si instrukcija taikoma tik AB ,Lammin Betoni® EMH-350 ir LL-400 izoliaciniams
blokeliams (blokeliams su paSiltinimo sluoksniu). Gaminant, kontroliuojant kokybe ir
iSbandant produktus vadovaujamasi Suomijos standartizacijos sgjungos standartais SFS
5212, SES 5213 ir SFS 5692. AB ,Lammin Betoni*“ produkcijos kokybe kontroliuoja

,»SFS-Inspecta Sertifiointi Oy*.

2. BLOKELIU SAVYBES

Lammi sieniniy blokeliy matmenys yra 600 x 350 x 200 mm (1 pav.) arba 600 x 400 x 200
mm, svoris — 25-30 kg. Sieny blokeliy konstrukcija yra daugiasluoksnis blokas,
pagamintas i$ tuS¢iaviduriy betono apvalkaly (2 x 116 mm) ir vidinio Silumg izoliuojancio
sluoksnio (118 mm arba 167 mm). Betoninis apvalkalas ir Silumos izoliacija tarpusavyje

sujungti iSpjovomis.

350/400 KAMPINIS KAMPINIS GALINIS 2/3 1/3
600 x 350 x 200 | 550 x 350 x 200 | 550 x 350 x 200 | 600 x 350 x 200 | 400 x 350 x 200 | 200 x 350 x 200
600 x 400 x 200 | 600 x 400 x 200 | 600 x 400 x 200 | 600 x 400 x 200 | 400 x 400 x 200 | 200 x 400 x 200
600 x 500 x 200 | 600 x 500 x 200 | 600 x 500 x 200 | 600 x 500 x 200 | 600 x 500 x 200 | 300 x 500 x 200
29 kg 28 kg 28 kg 30 kg 19 kg 10 kg

1 pav. Lammi sieniniai blokeliai. Kampiniai blokeliai pasukami reikiama kryptimi.
Trupmeninio dydZio blokeliai gaminami 600 mm ilgio ir yra pjaustomi statybvietéje

Lammi sieniniai blokeliai gaminami i§ Sal€iui atsparaus betono masés. Betono masés
atsparumas — 30 MN/m?. Silumos izoliavimas — Neopor. Betono maséje kaip uZpildas
naudojami keramzito griideliai ir taip sumaZinamas blokeliy svoris. 1 lentel¢je pateiktos

sieniniy blokeliy savybés.

UAB VOLIS www. LAMMI blokeliai .1t

Tel. +370 608 66611




LAMMI

BLOKELIAI

1 lentelé. Sieniniy blokeliy savybés

Blokeliy sagnaudos 8,33 vnt./m”
Betono sgnaudos 125 /m’
Monolitinimo betonas

atsparumas K 30-2 (B25)

plastiSkumas 0...1 sVb+

granuliy dydis Maks. 8-16 mm
Armatiira A500 HW (A500C)
Sienos svoris 530 kg/ m’

Silumos laidumo
koeficientas

0,25 ir 0,17 W/m* °C

Garso izoliacija

Ry, 51 dB

PrieSgaisrinis atsparumas

A klasé

3. MATAVIMO SISTEMA

Projektuojant sienas i§ Lammi sieniniy blokeliy naudojamas modulinis matavimas. ASinés
linijos visada yra iSoringje ir vidinéje sienos puséje. Izoliaciniyu blokeliu siena
skaic¢iuojama 2M (200 mm) moduliais vertikalia ir horizontalia kryptimis, tokiu paciu
metodu skaiciuojamas sienos plotis ir angy vietos. Angos krasto atstumas nuo vidinio
kampo taip pat skai¢iuojamas 2M moduliais. Miiro suriSimas lygus 2M. Jei yra galimybe,
pastatas matuojamas 2M moduliais, kad statybos metu reikty kuo maziau pjaustyti
blokeliy. 2 pav. sienos iSdéstymas aSinés linijos atZvilgiu.

Statmenose sienose i§ EMH-350 blokeliy matavimo sistema neatitinka 2M moduliui dél
nesimetriskos formos.

Dury ir langy aukstis horizontalia kryptimis turi biiti n x 200 — 30 mm, o vertikalia
kryptimi — n x 200 — 40 mm.
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2 pav. Sienos isdéestymas asinés linijos atZvilgiu
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4. PAGRINDINES SKAICTIAVIMO NUOSTATOS

Projektavimas, panaudojant Lammi blokelius, remiasi atsparumo ribos ir deformacijos
ribos paskaiCiavimu pagal tamprumo teorija. Skaiiavimuose naudojami nominalis
dydziai. Skerspjiiviuose atsizvelgiama tik j monolitines sienos dalis, kurios mazina
koeficientus.

Blokeliy sienai skai¢iuojama atskirai vertikali ir horizontali apkrova ir jy bendras poveikis.
Taip pat pagal galiojan¢ias projektavimo normas skai¢iuojamas atraminés sienos
atsparumas sniego ir véjo apkrovai.

Sienoje, padarytoje i§ blokeliy, abi sienos pusés kartu veikia kaip atraminé konstrukcija.
Izoliacija dalj horizontaliosios apkrovos perduoda j viding konstrukcijos dalj.

5. APKROVOS

Sieng veikiancios apkrovos skai¢iuojamos pagal galiojancias projektavimo normas. Sienos
virSutinei daliai tenkanti apkrova dél iSorinés ir vidinés daliy apkrovy gali biti
interpretuojama kaip centrinio poveikio atstojamoji apatin¢je sienos dalyje.

6. MEDZIAGOS IR APSKAICIUOTAS ATSPARUMAS

2 ir 3 lentelése pateikiamos betono ir armatiirinio plieno savybeés

2 lentelé. Apskaiciuotasis betono atsparumas

Betonas

blokas B25

monolitinimas B25
Atsparumas gniuzdymui

normatyvinis

paskaiciuotas fae =0,6 K 18 MPa

feq 9 MPa

Atsparumas tempimui

normatyvinis f = 0,157 1,45 MPa

paskaiciuotas e

0,72 MPa

Tamprumo koeficientas E. 27400 MPa
Patikimumo koeficientas O 2,0

3 lentelé. Apskaiciuotasis plieno atsparumas

Armatiira A 500 C
Normatyvinis fox 500 MPa
Paskaiciuotasis fya 417 MPa
Tamprumo koeficientas E 200 000 MPa
Patikimumo koeficientas O 1,2
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7. SIENOS VERTIKALIOS APKROVOS SKAICIAVIMAS
7.1. Vertikali apkrova be horizontalios apkrovos

Siena skai¢iuojama pagal ribiniy jtampy metoda. Arba tik vidiné dalis, arba abi
sienos dalys veikia kaip konstrukcija, kuriai tenka vertikalioji apkrova.

Ny | Ng

oS oW S o oS a a

3 pav. Statinis sienos modelis ir vertikalios apkrovos ekscentrisitetas

Esant atremtiems sienos virSutiniam ir apatiniam galui vienoje ar abejose sienos
dalyse, strypo ilgis apskai¢iuojamas:

kur L — laisvas sienos aukstis
k. — 15 4 lentelés.

Vertikali konstrukcija gali biiti laikoma pakankama tvirta sienos atramai, jeigu jos
dydis, statmenas sienos pavirSiui, yra ne mazesnis h, > 2,5, h = 360 mm, kur h —
pagal Zemiau pateikta formule apskaiciuotas sienos storis.

Jeigu sienos dalys interpretuojamos kaip Silumine izoliacija suriSta konstrukcija ir

kurios veikia kartu, tai sienos storis, pateikiamas 4 lenteléje, paskaiiuojamas pagal
formule:

R=3k +h =141 MM

kur h; = 113 mm ir h, = 113 mm - sieny apvalkaly storis.
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4 lentelé. Koeficientas k.

1] T 2% ]
Dvi atramos Viena atrama
b/L b/h < 30 b/h < 15
(b<42m) (b<2,1m)
0,3 0,2 0,5
0,5 0,3 0,7
0,74 0,5 0,8
1,0 0,6 0,9
1,5 0,8 1,0
2,0 0,9 1,0
>2,0 1,0 1,0

Dydis b — laisva erdvé tarp atraminiy konstrukcijy (dvi atramos) arba laisva erdve
nuo atramos iki sienos kraSto (viena atrama). Dydis L — laisvas sienos aukstis.

Jeigu b/h < 30 (dvi atramos) arba b/h<15 (viena atrama), tai
k. =1,0.
Skaic¢iavimuose naudojamas apskaiciuotas ilgis L.

Siena interpretuojama kaip strypas su rutuliniais jtvirtinimais abejuose galuose, o jy
judéjimas yra apribotas. SkaiCiavimuose jvertinamas vertikaliosios apkrovos
virSutingje sienos dalyje dedamosios ekscentrisitetas e, =10 - 35 mm ir atsitiktinis
ekscentrisitetas e, = 0,05 h = 6 mm. Daroma prielaida, kad apatingje sienos dalyje
jéga veikia centralizuotai.

Apskaiciuotasis ekscentrisitetas:
eg=€;+e,=0,05h+¢,

Sienos atraminés galios sugeb¢jimas atlaikyti vertikalia apkrova paskai¢iuojamas
pagal formule:

b =1 m sienos ilgio,
h. = 72 mm vienos sienos dalies storis,
f.q — apskaiciuotas betono atsparumas,
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ne = b-h-f,g = 648 kIN/m

Sia formule galima naudoti tuo atveju, kai L/h < 25. Jeigu L/h didesné uZ nurodyta
reikSme, atraming¢ galig reikia nustatyti tikslesniais metodais.

Tuo atveju, kai veikia vertikali apkrova su ekscentrisitetu e, > 25 mm, sienos
armavimas turi biti ne maziau @ 8, Zingsnis — 400 (A = 126 mmz/m). 5 ir 6 lentelése
pateikiama paskaiciuota atitinkamai nearmuotos ir armuotos vidinés sienos dalies
atraminé galia Ny, (kN/m) vertikalios apkrovos poveikiui, neatsiZzvelgiant |
horizontaligja apkrova. Jeigu abi sienos dalys veikia kaip atraminé konstrukcija,
priimanti vertikaligja apkrova, tai 5 ir 6 lentelése nurodyta atraming galig reikia
dauginti iS 2.

5 lentele. Nearmuotos vidinés sienos dalies atraminé galia N,, (kN/m), nejvertinant
horizontaliosios apkrovos
e, — normatyvinis ekscentrisitetas, e, — paskaiciuotas ekscentrisitetas

€,, mm 0 5 10 15 20 25
€4, mm 6 11 16 21 26 31
Armatira

AS,

mm?/m

L., m Nuo, kKN/m
1,8 471 393 316 238 161 83
2,0 456 381 306 231 156 81
2,2 441 368 296 223 150 78
2,4 425 355 285 215 145 75
2,6 409 342 274 207 140 72
2,8 393 328 264 199 134 70
3,0 360 304 243 179 115 53
3,2 341 285 226 165 104 48
3,4 322 267 210 152 95 44
3,6 303 250 195 140 87 39

6 lentele. Centre armuotos vidinés sienos dalies atraminé galia N,, (kN/m),
nejvertinant horizontaliosios apkrovos
e, — normatyvinis ekscentrisitetas, e, — paskaiciuotas ekscentrisitetas

Centriné armatira &8, zingsnis — 400, A; = 126 mm*/m

€,, mm 0 5 10 15 20 25 30 35
€4, mm 6 11 16 21 26 31 36 41
L., m Nuo» KN/m

1,8 476 414 340 262 199 155 126 104
2,0 460 397 326 251 189 147 120 101
2,2 442 380 310 238 177 137 112 95
2,4 425 362 293 223 165 126 103 88
2,6 409 343 275 207 152 115 94 80
2,8 393 328 264 199 139 105 85 74
3,0 364 304 243 179 127 95 78 67
3,2 344 285 226 165 116 86 70 61
3,4 324 267 210 152 106 78 64 56
3,6 304 250 195 140 97 72 58 51
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4,0 267 215 163 117 81 60 49 43
4,4 235 187 141 100 69 51 41 36
4.8 207 163 122 86 59 43 35 31
5,2 183 143 107 75 51 37 30 26
5,6 162 127 94 65 45 33 26 23
6,0 145 113 83 58 39 28 23 21

7.2. Vertikali ir véjo apkrova

7 lenteléje pateikta vidinés sienos dalies atraminé galia Ny, (kN/m) su ekscentrisitetu
ir véjo apkrova qywq = 0,8 KN/m?.

7 lentele. Vidines sienos dalies atraminé galia N, (kN/m), veikiant vertikaliai ir véjo
apkrovai.

e, — normatyvinis ekscentrisitetas, e, — paskaiciuotas ekscentrisitetas.

M.,,q — véjo apkrovos veikimo momentas.

Nearmuota siena
€,, Mm 0 10 15 20 Mya,
€4, mm 6 11 16 21 26 kNm/m
L, m N., KN/m
1,8 465 386 306 225 140 0,16
2,0 448 371 294 214 127 0,20
2,2 430 356 280 201 111 0,24
2,4 412 340 265 187 82 0,29
2,6 394 323 250 172 0,34
2,8 374 305 234 153 0,39
3,0 336 274 203 0,45
3,2 311 248 173 0,51
3,4 286 220 130 0,56
3,6 258 188 0,65
Centrinio armavimo siena &8, Zingsnis - 400
€,, mm 0 5 10 15 20 25 30 35 M,q,
€4, Mm 6 11 16 21 26 31 36 41 kNm/m
L., m N, KN/m

1,8 470 407 333 256 192 150 122 102 0,16

2,0 451 387 315 241 178 137 113 95 0,20

2,2 430 367 296 222 162 124 101 87 0,24

24 412 345 274 202 144 109 90 78 0,29
2,6 394 323 250 180 125 94 79 69 0,34
2,8 374 305 234 156 105 80 68 60 0,39
3,0 337 274 203 131 86 68 59 52 0,45
3,2 311 248 173 102 68 57 50 45 0,51
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34 286 220 143 75 54 47 43 39 0,56
3,6 258 188 108 52 45 40 36 33 0,65
4,0 196 44 37 33 30 28 25 24 0,80
4.4 28 25 23 21 19 18 17 16 0,97
4.8 15 14 13 12 12 11 10 10 1,15

7.3. Vertikali apkrova ir lenkimo momentas

Kai sieng veikia vertikali apkrova ir lenkimo momentas, sienos atraminé galia
paskai€iuojama pagal formulg:

Nu ZNuo i [] -2- Nh[ci ]
d ¢

Ny < 50 kN/m reikSmé tikrinama papildomai (4 pav., apatiné dalis po kreive)
hC
My =M +N; - (& _E)

kur:
M; = f.(qW, = 0,63 KNm/m
W. — sienos skerspjuvio iSlinkimo pasiprieSinimo momentas

4 paveiksle parodyta nearmuotos sienos ilgio L, priklausomybé nuo bendro
vertikalios apkrovos ir momento veikimo. Horizontalioje aSyje parodytos
paskaiCiuoto momento My reikSmés nuo horizontalios, pavyzdZziui, véjo, apkrovos.
Grafiko kreivése jvertinti virSutinés sienos dalies apkrovos priedo ekscentrisitetai e,
=h/20 ir e, = 10 mm. Jeigu apkrova veikia didesniu nei 10 mm ekscentrisitetu, reikia
jvertinti jo reikSme, skai¢iuojant momentg Mg.

Kombinacijos momentas — vertikali jéga (Mg, Ng) reikSmes turi buti grafiko kreiviy
ribose.

5 paveiksle pateikti atitinkami priklausomybés grafikai armuotai sienai. Centriné
vertikali armatiira, @ 8, Zingsnis — 400.

4 ir 5 paveiksluose pateikty grafiky panaudojimo pavyzdys:
Sienos aukStis arba paskaiciuotas aukStis Lo = 2,4 m. Paskaiciuota vertikalios

apkrovos, veikianCios sieng, reikSmé Nd = 100 kN/m. Vertikalios apkrovos
virSutin¢je sienos dalyje dedamosios ekscentrisitetas eo = 15 mm. Sieng veikia
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lenkimo momentas Myg = 0,29 kN/m dél véjo apkrovos qwq = 0,4 kN/m? veikimo.
Ivertinamas atsitiktinis ekscentrisitetas e,=h/20 = 6 mm ir apkrovos veikimo
ekscentrisitetas e, = 10 mm. FaktiSkai apkrovos dedamosios ekscentrisitetas yra 5
mm didesnis uZz jvertintg, sudarant grafikus, todél jis naudojamas padidinti
horizontalios apkrovos momento reikSmei. Paskaiiuota momento reikSmé yra:

Mg = Mg + NgA(e,-10)/1000 = 0,79 kNm/m.

Grafike matoma, kad 2,4 m aukscio sieng veikiancios vertikalios apkrovos reikSme
Ng = 100 kN/m atitinkg momentg M, = 1,03 kNm/m > Mgy. Momentui My = 0,79
kNm/m atitinka vertikali apkrova N, = 220 kN/m > Ny. Kombinacija (Ng; My) =
(1005 0,79) yra zonoje, kurig riboja kreivé L. Galima daryti iSvada, kad siena atlaikys
didesn¢ apkrova, nei dedamoji.

Jeigu vertikalios apkrovos minimali reikSmé, paimta nejvertinant naudingos ir
nuolatinés apkrovos su patikimumo koeficientu y=, = 0,9 sudaro Ng = 40 kN/m, tai
paskai€iuoto momento reikSme yra:

Mg = 0,29+40=0,005 = 0,49 kNm/m.

Vertikalig apkrovg Ng=40 kN/m atitinka lenkimo momentas M, = 0,54 kNm/m, t.y.
sienos atsparumas lenkimui yra pakankamas.

7.4. Kolonos

IS blokeliy galima daryti 400 mm kolonas i§ mazesnés skerspjiivio pusés. KotedZuose
ir kituose nedideliuose statiniuose Sis dydis gali biiti 200 mm.

Atsparumo galia spaudimui gaunama iS 5 lentelés, ja reikia padauginti i§ rodiklio

b/1000, kur b — kolonos skerspjtivio plotas iSilgine kryptimi. Jeigu plotas yra maziau
nei 400 mm, gautg atsparumo galig reikia padauginti i$ 0,5.
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Bendras vertikalios apkrovos ir momento veikimas
Vertikali
apkrova Nd (kN/m) Ivertinti ekscentrisitetai e =€, + g =6 + 10 = 16 mm
-
280 --_-_--——__-___-_—u [ —]
260 +——] R T
200 M— it N
180 L — I e e e N SR AN
160 T~ o 5 NN N NN
140 H\x..,. [ NN [y ) y /
i Lm=_ 36 34 32 30 | 28 [26 24 2220 |18
s g p
S
80 Ll : /"__r
60 A1 = = |,
40 L -
20 . :
0 ""'-..L 1 [mg=0,79 | M=1,03
00 o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Horizontaliosios apkrovos momentas My (kNm/m)

4 pav. Nearmuotos sienos aukscio priklausomybé nuo vertikaliosios apkrovos ir
lenkimo momento poveikio

Vertikali Centriné vertikali armattra @ 8, Zingsnis — 400
apkrova Nd (kN/m) ekscentrisitetas eg =€, + eo=6 + 10 = 16 mm
vy g ey
(m)=
35[’ Lc | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1
] 18 LleHTpankHaA BepTHKaNLHAA apMaTypas ¢ 8 war 400
i _____'-—-_..______- 20 bes | JHCUEHTDHCHTET €5 =8e;+ ;=6 +10=16 mm
e ~—
—] 24 — — —
250 25 e —r—
o S M S e o O e OO . ™~
s —
200 T 3,0 T:H\-—RM‘R\\"&\“‘\ = \\\
| T2 NN NRNERNERN
s B ~ - o
] it A e P | ~ \'\\\\ ™~ \\ \\ \\
i 9, O S O \ N
o \__\44 |\‘ \\ \\ \\ \\ \\\ \\.\ \.\_\ ?
NN NEBNENY NN N D A
50 L \\‘ \‘\.. b_ _:‘:H"'___HH-‘._H\, N / /)
G.OI\ | —-—.-____::‘_:E*-H--..\ \\\ \ .'//(/
| e —
0 .
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Horizontaliosios apkrovos momentas My (kNm/m)
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5 pav. Centrinio armavimo sienos aukscio priklausomybeé nuo vertikaliosios apkrovos
ir lenkimo momento poveikio

Abi bloko dalys turi biiti armuotos bent vienu armatiros strypu @10, kaip
pavaizduota 6 pav. Jeigu kolonos dydis > 400 mm, dedami du armatiiros strypai 2

@10.

6 pav. Isilginis kolonos pjivis
8. ATRAMINES SIENOS SKAICIAVIMAS

Siena, kurig veikia grunto slégimas, skaiCiuojama kaip siena su vertikaliu armavimu.
Izoliacija grunto slégima paskirsto j abi blokelio dalis. Veikia tik monolitiné blokelio dalis,
kurios storis h, = 72 mm.

Tolygiai pasiskirséiusi apkrova 7emés pavirSiui vertinama ne maZiau g = 2,5 kN/m”
Sienos apatinés dalies apkrova dé¢l grunto slégimo yra :

pi=65H+p,=05q

kur H — atgalinio uZpylimo gylis arba Zemiy lygiy abejose sienos pusése skirtumas,
q — apkrovimas, tenkantis Zemés pavirSiui kN/ m’ (=25 kN/m?).

Sienos armavimas paskai¢iuojamas pagal veikiancias gelZbetoniniy konstrukcijy
skai¢iavimo normas.

8.1. Lentelés atraminés sienos skaié¢iavimui

Siena skaiCiuojama kaip vientisa vertikalaus armavimo konstrukcija. Jtampos dél
grunto slégimo perduodamos | abi sienos dalis. Armatiira montuojama pagal 7 pav.
prie abiejy sienos daliy vidinio pavirSiaus, atstumas nuo apvalkalo (apsauginio betono
sluoksnio) 25 mm. Apskaiciuotas apsauginis betono sluoksnis d = 42 mm. Vertikalios
armatiiros inkaravimo ilgis abiejuose galuose ne maziau 300 mm. Minimalus
vertikalus armavimas @8, Zingsnis — 400 (A = 126 mm?/m). Kaip horizontali
paskirstymo armattira naudojama @8, zingsnis — 400.
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7 pav. Vertikalios armatiiros isdéstymas

Sienos judéjimg virSutinéje ir apatin¢je dalyse riboja sujungimai su pamatu,
perdengimo plokStémis ar stogu. Vertikalios armattiros inkaravimas ] pamatg
parodytas 8 lentelé¢je. Inkariniai strypai, iSeinantys i§ pamato, yra vidin¢je sienos
dalyje 50 mm atstumu nuo apvalkalo krasto. Inkarinio strypo ilgis sienoje ne maZiau
500 mm, pamate — ne maziau 400 mm. Jeigu yra biitinyb¢, inkariniai strypai yra
uzlenkiami.

8 lenteléje pateikti jvairiis sieny grunte su leistinu didZiausiu atgalinio uzZpylimo lygiu
H (m) vertikalaus armavimo variantai. 8 lentel¢je taip pat pateikti duomenys apie
sieny atsparumg lenkimui ir postliimiui, kai kartu veikiamos abi sienos dalys. 8
lentel¢je pateiktas reikSmes galima naudoti, esant centrinio poveikio (e,=0) vertikaliai
apkrovai Ng < 150 kN/m.
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8 lentele. DidZiausias leistinas atgalinio uzpylimo lygis, esant jvairiems sienos grunte
armavimo variantams

Armatiira 28, 7. 400 8, 2. 340 8, 2. 200 10, z. 250 210, z. 200
A/s, mm’/m 126 148 252 314 393
> M,, kNm/m 4,2 4,9 8,0 9,8 11,8
> Vi, kN/m 55,0 55,0 55,0 55,0 56
I8lindimai i§ 28, 7. 600 10, z. 600 10, z. 600 10, z. 500 210, z. 400
pamato
Apskaiciuotas Didziausias leistinas atgalinio uZpylimo lygis H, m
ilgis L, m
2,0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,2 1,95 2,10 2,20 2,20 2,20
2,4 1,85 2,00 2,40 2,40 2,40
2,6 1,80 1,95 2,50 2,60 2,60
2,8 1,75 1,90 2,40 2,60 2,80
3,0 1,70 1,85 2,20 2,40 2,60
32 1,60 1,70 2,05 2,20 2,40
34 1,40 1,50 1,90 2,05 2,25
3,6 1,20 1,35 1,75 1,90 2,10

8.2. Atraminés sienos sujungimas su pamatu, alternatyvus biidas

Ant pamato virSutinés dalies daromas iSkilimas i§ monolitinio betono 150 x 150 mm
su armavimu kilpomis @8, zingsnis - 300, kuriy kiekviena inkaruojama j pamatg ne
maziau kaip 1, =200 mm. ISilginé armatiira kilpose 2 @8. Armavimas tinkamas
visiems atvejams, nurodytiems 8 lentel¢je.

rarmea

g8 l(yedseumae
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7b pav. Sienos sujungimas su pamatu, nedarant issikisimy is pamato i sieng

9. SARAMU SKAICIAVIMAS

9.1. Bendra informacija

Saramoms naudojami tie patys blokeliai, kaip ir sieny miirijimui. Sgramos jrengiamos
1§ vienos, dviejy ar trijy eiliy blokeliy, priklausomai nuo angos plocio ir apkrovos. 8-
12 pav. parodyti sgramy jrengimo variantai.

Saramos gali biiti:
e Nearmuotos (9.2)
e Armuotos (9.3)
e Armuotos plieno profiliu (9.4)

Lentel¢je pateikiama vienos blokeliy eilés vienos pusés atraminé galia. Norint
nustatyti viso skerspjiivio atraming galig, lenteléje esancig reikSme reikia padauginti
is 2.

9.2. Nearmuota sgrama

Kaip i$ilginé armatiira naudojama 2 @10 AS00C pagal 9 lentelés duomenis. Armatiira
dedama 30 mm atstumu nuo apatinio bloko krasto (apsauginis betono sluoksnis 25).
Strypy ilgis turi buiti maziausiai 600 mm didesnis uz angos plotj. Jeigu yra kampinés
angos, saramos gali biiti konsolinés.

9a lentelé. Nearmuota sqrama.
L Il arba Il blokeliy eilés. Isilginé armatiira 2 P10 A500C.
Leistina apskaiciuota blokelio vieno Sono apkrova q,, kN/m.

I 11 18
M,, kNm/m 5,6 20,9 34,0
V,, KN/m 3,5 7,7 10,1
Angos plotis L, m qu, KN/m
0,6 27 100 100
0,8 15 75 75
1,0 10 58 60
1,2 8 32 50
1,4 6 22 43
1,6 5 17 37
1,8 4 13 29
2,0 4 11 22
2,2 3 9 17
2,4 3 8 14
2,6 2 7 12
2,8 2 6 10
3,0 2 5 9
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8 pav. Nearmuota sqrama

9b lentelé. Nearmuota konsoliné sqgrama.
L II arba Il blokeliy eilés. Isilginée armatiira 2 P10 AS00C virsutinéje zonoje.
Leistina apskaiciuota blokelio vieno Sono apkrova q,, kN/m.

I 11 18
M,, kNm/m 5,6 20,9 34,0
V., KN/m 3,5 7,7 10,1
Angos plotis L, m qu, KN/m
0,3 27 100 100
0,4 15 75 75
0,5 10 58 60
0,6 8 32 50
0,7 6 22 43
0,8 5 17 38
0,9 4 13 29
1,0 4 11 22
1,1 3 9 17
1,2 3 8 14
1,3 2 7 12
1,4 2 6 10
1,5 2 5 9

o TS

CTV TV -+

T TT TTrT

9.3. Nearmuota sgrama
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Armuotose sgramose naudojama iSilginé armatira 2 @10 arba 2 @12 A500C, kaip
nurodyta 10a ir 10b lentelése. Kaip varztis naudojami 2 varz¢iai @6, Zingsnis — 200
arba vienas varZtis 6, Zingsnis — 100 AS00C. Lentelése 10a ir 10 b pateikti iSilginés
armatiiros inkaravimo ilgiai.

10a lentelé. Armuota sqgrama.
L, Il arba Il blokeliy eilés. Armatiira A500C.
Leistina apskaiciuota blokelio vieno Sono apkrova q,, kN/m.

Blokeliy eiliy skaicius I II I
[§ilginé armatira 2010 2012 2012
Inkaravimo ilgis, mm 300 500 800
VarZ¢iai 206, 7. 200 | 206, 7. 200 | 206, 7. 200
M,, kNm/m 5,6 26,6 46,9
V,, kN/m 22,5 48,9 75,3

Angos plotis L, m qu, KN/m
0,6 77 100 100
0,8 57 75 75
1,0 44 60 60
1,2 31 50 50
1,4 22 43 43
1,6 17 37 37
1,8 13 33 33
2,0 11 30 30
2,2 9 27 27
2,4 7 25 25
2,6 6 23 23
2,8 5 21 21
3,0 4 20 20

10 pav. Armuota sqgrama

€

T8

Haka ¢ & k 200
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10b lentelé. Armuota konsoliné sqgrama.
L, Il arba Il blokeliy eilés. Armatiira A500C.
Leistina apskaiciuota blokelio vieno Sono apkrova q,, kN/m.

Blokeliy eiliy skaiCius | 11 11
I3ilginé armatiira virSutinéje dalyje 2010 2012 2012
Inkaravimo ilgis, mm 300 500 800
Varz¢iai 206, 7. 200 | 206, 7. 200 206, z. 200
M,, kNm/m 5,6 26,6 46,9
V,, KN/m 22,5 48,9 75,3
Angos plotis L, m qus KN/m
0,3 77 100 100
0,4 57 75 75
0,5 44 60 60
0,6 31 50 50
0,7 22 43 43
0,8 17 37 37
0,9 13 33 33
1,0 11 30 30
1,1 9 27 27
1,2 7 25 25
1,3 6 23 23
1,4 5 21 21
1,5 4 20 20

150
v

100
Haka & & k 200

11 pav. Armuota konsoliné sqgrama
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9.4. Profiliu armuota sgrama

Sijoje vietoje apatinés iStemptos armatiiros naudojamas plieno profilis, prie kurio
nustatytu zingsniu prijungiami strypai taip, kad profiliai veikty kartu su betonu.
Vertikaliis strypai gaminami i§ armatiiros @16 su zingsniu 250 arba 200 mm. Strypai
taip iSdéstyti, kad liesty apating profilio pusg.

Si sistema uZpatentuota naudoti tik su Lammi gaminiais. Panaudojant profilj galima
greiCiau ir lengviau padaryti sgramg.

11 lentel¢je pateiki duomenys apie leisting profiliu armuoty sgramy apkrova.12a ir
12b pav. parodyti jvairts sgramy atlikimo variantai.

11 lentelé. Profiliu armuota sqrama.

Leistina apskaiciuota blokelio vieno Sono apkrova q,, kN/m.
Plieno profilis S 355 J2G3 (Fe 52 D).

Strypai @16, zingsni — 250 arba 200, A500C.

1 11 I
M,, kKNm/m 7,8 | 30,8 | 49,8
Vi, kN/m 17,0 | 34,0 | 46,5
Atramos reakcija | 30 30 30
R,, kN
Angos plotis L, m qu, KN/m
0,6 100 | 100 100
0,8 75 75 75
1,0 58 60 60
1,2 40 50 50
1,4 29 43 43
1,6 23 38 38
1,8 18 33 33
2,0 14 30 30
2,2 12 27 27
;zg 190 ;g ;i Aukkoprofiili
2.8 7 |21 | 21 | I O I O
3,0 6 20 20
3,2 6 19 19 30 EPEbEbEbbEBEBEBEF
3.4 5 18 18 a%h_:lr
3,6 4 17 17
3,8 4 16 16
4,0 4 15 15
4,2 3 13 14
4.4 3 12 14
4,6 11 13
4.8 10 13
5,0 9 12
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10. ATSPARUMAS VIETINIAM GNIUZDYMUI

Atsparumo vietiniam gniuZdymui nuo koncentruotos apkrovos skaiCiavimas atlieckamas
pagal veikiancias normas. Sieng veikianti koncentruota apkrova veikia nuolydziu 1:2 | gylj
ne maziau vieno blokelio auksc¢iu (200 mm).

Atsparumas vietiniam gniuZdymui paskai¢iuojamas pagal formule:

Ny =k-Acofea =k-a-b-feq

13 pav. Atsparumas vietiniam gniuzdymui

Atsparumas vietiniam gniuzdymui k = N/(A *f4)

k= l\lu/(A(.J< cd)
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kur b < =72 mm — apkrovos sienos storio kryptimi veikimo zonos plotis;
a — apkrovos sienos ilgio kryptimi veikimo zonos ilgis;

h;, = 200 mm — vieno blokelio storis;

h, = 72 mm — monolitinés sienos dalies storis.

Koeficientas k nustatomas pagal grafika, pateiktg 13 pav.

11. MINIMALUS ARMAVIMAS

Tam, kad atlaikyty horizontalias apkrovas (nuo véjo ar grunto), siena turi biti nors
minimaliai vertikaliai armuota J8, Zingsnis — 400 (As = 126 mmz/m).

Tam, kad atlaikyty nusédimo jtampas ir nesusidaryty ijtrukimai, siena turi biiti nors
minimaliai horizontaliai armuota J8, Zingsnis — 400.

Minimalus jprasty ir konsoliniy sagramy armavimas turi biiti ne maziau 2 @10. Armuotos
sgramos turi turéti varz¢ius ne maziau J6, zingsnis - 200.

12. DEFORMACINES SIULES

Sienose gali biiti daromos deformacinés siiilés. Siuo atveju atskiriamy daliy tiek betonas,
tiek armatiira neturi jungtis. Maksimalus atstumas tarp deformaciniy siiliy turi biiti 15 m.
Deformaciniy sitiliy naudojimg ir jrengima visada reikia kruops¢iai suplanuoti.

13. ATSPARUMAS UGNIAI

Blokeliai turi tokj atsparumg ugniai:

Atraminiy sieny atsparumas ugniai 1240
Atramings sienos REI 60

Akmens sienos storis gaisro pus€je 25 mm. Atraminés galios sumazinimas ugnies
atsparumo laipsniui R 60 gaisro pus¢je — 15 mm, tokiu biidu visa vidin¢ sienos dalis turi
pakankamg atsparumo ugniai laipsnj.

Skaiciuojant armatiiros atsparumg ugniai apsauginis betono sluoksnis sudaro 40 mm pagal
sienos storio paskai¢iavima.

14. ISVADOS

Jeigu iSkyla kokios nors problemos ar klausimai, susij¢ su projektavimu, praSome kreiptis i
kompanijos Lammin Betoni Oy konsultacinj skyriy.
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PRIEDAI

EMH-350 blokelio matmenys
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LL-400 blokelio matmenys
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