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1. BENDRA INFORMACIJA

Si instrukcija taikoma tik AB ,,Lammin Betoni EMH-350 ir LL-400 izoliaciniams
blokeliams (blokeliams su paSiltinimo sluoksniu).

Gaminant, kontroliuojant kokybe ir iSbandant savo produktus kompanija vadovaujasi
Suomijos standartizacijos sgjungos standartais SFS 5212, SFS 5213 ir SFS 5692. AB
,Lammin Betoni* produkcijos kokybe kontroliuoja AB ,,Inspecta Sertifiointi“. Sieny iS$
izoliaciniy blokeliy betonavimo kontrolé vykdomas pagal Sieny i izoliaciniy blokeliy
kontrolés taisykliy ir SNiP 3.03.01-87 ,,Laikancios ir atitvarinés konstrukcijos* taisykliy
reikalavimus.

2. IZOLIACINIU BLOKELIU SAVYBES

AB ,,Lammin Betoni“ izoliaciniy blokeliy matmenys yra 600 x 350 x 200 mm (ilgis x
plotis x aukstis) arba 600 x 400 x 200 mm, svoris — 29 kg. Izoliacinis miro blokelis
pagamintas i$ tusCiaviduriy betono apvalkaly ir tarp jy esancio Silumg izoliuojancio
sluoksnio (125 mm arba 168 mm). Betoninis apvalkalas ir Silumos izoliacija tarpusavyje
sujungti iSpjovomis.

1 pav. ,,Lammin Betoni“ izoliaciniai miiro blokeliai

Linijinis Kampinis Galinis 2-jy daliy Pusinis
blokelis blokelis blokelis Blokelis blokelis
600 x 350 x 200 | 550 x 350 x 200 | 600 x 350 x 200 200/400 x 350 x 200 600 x 175 x 200
600 x 400 x 200 | 600 x 400 x 200 | 600 x 400 x 200 200/400 x 400 x 200 600 x 175 x 200
600 x 500 x 200 | 600 x 500 x 200 | 600 x 500 x 200 300/300 x 500 x 200 600 x 175 x 200
29 kg 28,5 kg 30 kg 10 kg / 18 kg 14,5 kg

Pasukant kampinj blokel; 180 laipsniy kampu, kei¢iama mirijimo kryptis. 2-jy daliy
blokeliai gaminami 600 mm ilgio ir jie pjaustomi statybos aikStel¢je.

Izoliaciniai su paSiltinimu gaminami i§ nattralios drégmés SalCiui atsparaus betono
maseés. Betono maséje naudojamas nedidelis kiekis keramzito griideliy ir taip
sumaZinamas blokeliy svoris. Silumos izoliacijai naudojama nauja ekologiska izoliaciné
medziaga Neopor ®.



1 lentelé. Izoliaciniy blokeliy ir betono masés techninés savybés

Blokeliy sgnaudos 8,33 vnt./m’
Betono sgnaudos 125 I/m*
Pilamas betonas:

- atsparumo klasé ne Zemiau B25*

- maksimalus granuliy dydis 8 mm

- maseés plastiSkumas P4

- vandens ir cemento santykis v/c<0,50

- akmeny uZpildas

- akmeny uZpildo dalis
- priemaiSos

- priedai

geriausiai nattiraliis apvaliis nesusmulkinti akmenys
<0,65 % (pasta < 0,35 %)

be sausy peleny

plastifikatorius ir putokslis

Armatiirinis plienas

A500C

Betonuotos sienos svoris

530 kg/m’

Siluminio laidumo koeficientas U

0,25/0,17 W/m?* °C

* jei betono klasé nenurodyta projektiniuose bréZiniuose.

3. MATAVIMO SISTEMA
3.1. Modulinis matavimas

Projektuojant izoliaciniy blokeliy sienas naudojamas modulinis matavimas. Modulinés
linijos visada yra iSorin€je ir vidin€je sienos puséje. Tarpas tarp abiejy pavirSiy sieny
moduliniy linijy, statant sienas i§ EMH-350 blokeliy yra 350 mm, o i§ LL-400 blokeliy
—400 mm.

Izoliaciniy blokeliy siena skaiiuojama 2M (200 mm) moduliais vertikalia ir
horizontalia kryptimis, taip pat skai¢iuojamas sienos plotis ir angy vietos. Angos plotis
ir angos kraSto atstumas nuo vidinio kampo taip pat skai¢iuojamas 2M moduliais.
Miirijimas atliekamas, sitiles perstumiant 2M moduliais. Jei yra galimybé, pastatas
matuojamas 2M moduliais, kad statybos metu reikty kuo maZziau pjaustyti blokeliy.

Dury ir langy aukstis horizontalia kryptimis turi biiti n x 200 — 30 mm, o vertikalia
kryptimi — n x 200 — 40 mm. Didelé¢ tolerancija vertikalia kryptimi garantuoja
pakankamai didelj nubégimo skydelio nuolydi.

3.2. Matavimai

Pries pradedant miiryti izoliacinius blokelius reikia patikrinti pamato Zymes, kampy
dydj ir tiesumg. Pagal brézinius tikrinama sieny, angy buvimo vieta ir jy dydziai.
VirSutiné pamato Zyme tikrinama tam, kad reikiamas sienos aukstis biity sumirytas 1§
sveiky blokeliy.



4. DARBU ETAPAI
4.1. Pamatas

Namai, statomi i§ AB ,,Lammin Betoni” gamybos izoliaciniy blokeliy, paprastai statomi
ant juostiniy pamaty grunte arba iSpilty poliniy pamaty. Abejais atvejais pamatai
paruoSiami i§ LammiTassu paruoSty pamaty klojiniy. Tai yra greitas, paprastas ir
nebrangus pamaty jrengimo biidas. Pamaty jrengimui galima naudoti ir kitus budus,
pavyzdZiui, plokstes.

4.2. Tiekimas ir sandéliavimas statybos aiksteléje

Pirmaja blokeliy partija i statybos aikStele rekomenduojama atgabenti tik po to, kai jau
iSpiltas pamatas ir nustatytos kreipianciosios linijos, kad padéklai su blokeliais
netrukdyty atlikti matavimus.

Blokeliai supakuoti ant krovininiy padékly, kuriy dydis 1220 x 1240 mm ir apsukti
plevele.

Padéklai su izoliaciniais blokeliais statomi ant lygaus horizontalaus pavirSiaus, kad
blokeliai biity apsaugoti nuo galimo pazeidimo.

Vieta padéklams reikia parinkti taip, kad jie nebity be reikalo kilnojami, nes taip did¢ja
tikimybé pazeisti blokelius. Taip pat nerekomenduojama padéklus su blokeliais déti
vieng ant kito.

Tuo atveju, jeigu numatoma, kad blokeliai statybos aikSteléje bus ilgai sandéliuojami,
rekomenduojama juos apsaugoti brezentu ar kita priemone, kad ] blokeliy vidy
nepatekty lietus ir sniegas.

4.3. Pasiruosimas miurijimui

Prie§ pradedant miirijimo darbus reikia patikrinti pamato dydj ir kampy tiesuma. Ant
virSutinio pamato pavirSiaus statybine virvele paZymimos linijos, kurios atitinka
atitinkamos sienos iSorinj pavirSiy. Sieny kampuose vertikaliai kiekvienos sienos
kryp¢iai jrengiami kreipiantieji stovai, tam panaudojant guls¢iuka.

Po to, kai pastatytos kreipianciosios, nivelyru nustatoma pamato pavirSiaus Zyme, kuri
ir bus pirmosios eilés izoliaciniy blokeliy apatinio pavirSiaus pradine Zyma.

Priklausomai nuo konstrukcijos, statomos ant pamato, biuklés ir pagrindo, jei reikia,
atliekama nuopjova (pavyzdZiui, i§ ruberoido juostos). Visada reikia elgtis taip, kaip
numatyta projekte.



4.4. Pirmos eilés izoliaciniy blokeliy miirijimas

Jeigu pamatas paruostas tiksliai pagal numatytus dydzius (virSutinio pavirSiaus auksc¢io
lygio skirtumas siekia + 2 mm), tai pirmgja blokeliy eile galima pradéti muryti tiesiai
ant pamato pavirSiaus. Jeigu pamato pavirSius néra pakankamai tikslus, miirijant
pirmaja eile, yra panaudojami pleistai. Siuo atveju i§ abiejy pusiy po blokeliu pakisami
montavimo pleiStai. Blokeliai sudedami reikiamame aukStyje ir reikiamu tiesumu,
panaudojant pleiStus, statybing virvute ir guls€iuka.

Biatina sékmingo mirijimo salyga — pirmoji blokeliy eilé turi biiti tame paciame
aukstyje (<+2 mm) !

4.5. Miirijimas

Po to, kai pirmoji eilé sékmingai pamiryta, pasinaudojus statybine virvute ir guls¢iuku,
galima pradéti miryti kitas eiles.

Blokeliai dedami pakopomis eilé po eilés. PrieS pradedant miirijimg, reikia jtempti
statybing virvutg tarp kreipianciyjy. Mirijimg pradéti nuo kampo. Mirijimo kryptj
pasirinkti savo nuoziiira — pagal arba prie$ laikrodzio rodykle. Jei reikia, pusinius ir
galinius blokelius supjaustyti vietoje.

Vienos eilés kampiniai blokeliai paprastai biina vienodi — arba kairiniai, arba deSininiai.
Kampiniy blokeliy kryptis keiciama kiekvienoje eiléje, pakanka tik perversti blokel;.
Tokiu biidu gretimy eiliy kampiniai blokeliai sudarys suriS§ima.

Atkreipkite démesj ] tai, kad kampiniai blokeliai yra nuslifuoti taip, kad jie yra truputj
Zemesni uz kitus blokelius. Taip yra daroma dél to, kad pastato kampai neiskilty
auksciau sieny linijy. Jeigu yra biitinybé, kampinius blokelius galima pakelti pleiStais.

Murijant sienas biitina nuolat tikrinti sieny pakilimo linijy aukstj, pavyzdZiui, nivelyru.
Ypac tai biitina angoms ir pastato kampames.

Padéklai su blokeliais dazniausiai padedami i§ vidinés konstrukcijos pusés. Linijg
Zyminti virvuté pritvirtinama 1 — 2 mm atstumu nuo blokelio iSorinés pusés pavirSiaus.

Statybiné virvuté rodo sienos tiesumg horizontalia ir vertikalia kryptimis. Blokeliy
horizontalumas kas kiek laiko patikrinamas guls¢iuku. Jeigu blokelio virSutinis
pavirSius néra visiSkai horizontalus, nuokrypi galima pataisyti plastmasiniu pleistu.

Horizontaliy ir vertikaliy siiiliy vietose, kur viduje blokelio yra Siluma izoliuojanti
medziaga, blokeliai tarpusavyje suklijuojami poliuretano putomis, kurios Silumag
izoliuojanc¢iam sluoksniui suteikia vientisumg. Putos uZpu€iamos plona juostele blokeliy
eilés viduryje per Silumos izoliacijos centrg bei  vertikalius tarpelius tarp blokeliy.



Tikslus puty kiekis nustatomas darbo procese. Ataskaitos taSku laikoma, kad puty storis
yra mazdaug nyks¢io storumo. Per storas puty sluoksnis gali pakelti virSutinj blokelj.
Paprastai vieno poliuretano puty flakonélio (0,75 1) pakanka 40 blokeliy. Saltyje ar
esant sausoms sglygoms puty sunaudojama daugiau.

Démesio! Poliuretano putos negali biiti naudojamos tarp izoliaciniu blokeliu
betoniniy pavirsiy!

4.6. Langu ir dury angos

Vertikalis langy ir dury angy pavirSiai daromi i§ galiniy blokeliy. Tai Zymiai pagreitina
ir palengvina darbus, ypa¢ tuo atveju, kai statomo pastato sienos suprojektuotos,
naudojant 2M modulinio matavimo sistemag.

Jeigu néra galimybiy panaudoti galinj blokelj, tai langy ir dury angy vertikaliam
pavirSiui paruosti yra montuojamas klojinys.

Angy sgramy jrengimui naudojamas sujungimo profilis Lammiliittoprofiili (70 x 40
mm, U-profilis).

Jeigu yra biitina, angy virSutinis kraStas sutvirtinamas mediniu klojiniu. Gaminant
klojinj labai svarbu labai gerai sutvirtinti angos Soninius pavirSius ir virSutinj krasta,
nes, pilant betona, jo svoris gali jlenkti klojinj link angos.

4.7. Sujungimo profilis

Sujungimo profilis Lammiliittoprofiili buvo sukurtas jrengti sgramas i§ Lammi
izoliaciniy blokeliy statomy pastaty langy ir dury angose. Profilis kartu su bloku ir
uzliejamu betonu sudaro kombinuota gelzbetonio konstrukcija. Sujungimo profilis
pakeicia tradicinj medinj klojinj.

I sgramas, padarytas, panaudojant sujungimo profilj, nereikia déti horizontaliy
armatliros strypy. Montuojant sujungimo profili rekomenduojama atlikti Siuos
veiksmus:

e Profilio dugno skylutes uzklijuokite lipnia juosta. Juosta klijuojama ant iSorinés
apatingés profilio dalies, o ne ant vidinés! Uzklijuokite laisva profilio dalj, juostos
atramoje neturi biiti. Vietoje lipnios juostos galima naudoti lenty klojinius.

e Profilis ant atramos uZsideda po 120 mm kiekviename gale. Bendras profilio
ilgis yra angos plotis + 240 mm.

e Perpjaukite profili kampiniu Slifuokliu su metaliniu disku. Darbo metu
naudokite akiy ir ausy apsaugas!

e Kartu su profiliu geriausia naudoti galinius blokus.

e UzZzdeékite profil; ant angos (plunksnomis aukStyn) ir vir§ profilio pradékite
miryti izoliacinius blokelius.



e Sumirij¢ pirmaja eile, angos sijg sustiprinkite laikinomis atramomis. Atramy
skaicius nurodomas 2 lentel¢je. Atramos statomos vienodais atstumais viena nuo
kitos.

2 lentelé. Angy sqgramy sustiprinimas atramomis darbo metu

Angos plotis (mm ) Atramy kiekis (vnt.)
0 - 800 0
900 - 1700 1
1800 - 2500 )
2600 - 3400 3
3500 - 4000 4

e Sudékite vertikalig sgramos armatiirg:
sgramos aukstis viena blokeliy eilé — strypy ilgis 170 mm;
sgramos aukstis dvi blokeliy eilés — strypy ilgis 370 mm;
sgramos aukstis trys blokeliy eilés — strypy ilgis 570 mm.
Strypy skersmuo ir Zingsnis nurodytas 3 lenteléje. Strypai sumontuojami prie$
pradedant betonavima.
e Atlikti betonavima.
e Pagalinti laikinas atramas ir lipnig juosta.

3 lentelé. Vertikalus sqramos armavimas (armatiiros profilio dygliai).

Vertikali armatira & (mm) Armatiiros Zingsnis (mm)
10 100
12 150
16 250

4.8. Frontonai

Frontony virSutiniam pavirSiui paruosti paprastai naudojamas klojinys. Suprojektuotos
formos klojinys ruoSiamas i$ lenty ir uZtraukiamy spyny auskary. Trukstami izoliacijos
gabalai iSpjaunami i§ EPS, SPU plokstés arba izoliaciniy blokeliy gabaly, kurie
reikiamoje vietoje priklijuojami poliuretano putomis. Frontono virSutinis pavirSius
daromas i$ skydinio klojinio, skydai varZtais tvirtinami prie Soninio klojinio virSutinés
dalies. VirSuje kas 3 metrai (priklausomai nuo nuolydZio kampo) paliekamos skylés
betono pylimui. Jos uZdengiamos, kai ertmé pripildoma betonu.

Frontonus galima padaryti i§ blokeliy, juos supjaustant reikiama forma. Kiekvienu
konkrec€iu atveju pasirenkamas tinkamiausias variantas.

Frontony ir stogo konstrukcijos sujungimo vietas reikia patikrinti ir jsitikinti, kad sieny
ir stogo konstrukcijos izoliacija sandariai tarpusavyje lieCiasi. Jeigu taip néra, gali
susiformuoti taip vadinamas Salcio tiltelis.



4.9. 1zoliaciniuy blokeliuy apdirbimas

Blokelius geriausia apdirbti kampiniu Slifuokliu su deimantiniu disku. Pjaustant
blokelius biitina naudoti individualias apsaugos priemones — apsauginius akinius,
ausines ir respiratorius. Blokelius pjaustyti rekomenduojama lauke, nes jie stipriai
dulka. IS anksto jpjauty blokeliy atskyrimui reikalingas jprastas rankinis pjuklas.

Jeigu projektuojant pastatag nebuvo panaudotas 3.1 punkte aprasyta moduliné matavimo
sistema, tai rekomenduojama pjaustyti statybos aiksteléje esancius pazeistus blokelius,
pavyzdziui, su apdauZytais kampais. Taip bus sumaZintas statybiniy atlieky kiekis.

4.10. Armavimas

Sienos 1§ izoliaciniy blokeliy armuojamos pagal konstrukcinius bréZinius, kuriuose
pavaizduotos periodinio profilio armatiiros iSdéstymo vietos. Dazniausiai naudojama 8,
10 ir 12 mm skersmens armatiira.

[Silginé armatira dedama kartu su mirijamais blokeliais. Skersiné armatiira
montuojama po miirijimo, $io atveju armatiiros strypai jstatomi j sienos vidy. Skersinés
armaturos stabilumui betonavimo metu uztikrinti galima kaip montaZin¢ armatiirg
panaudoti iSilging armatiirg. 4 lentel¢je pateikti armattros uzlaidy ilgiai.

4 lentelé. Periodinio profilio AS00C klasés armatiiros uZlaidy ilgis.

Armattiros skersmuo (mm) ISilginé armatiira (mm) Skersiné armattira (mm)
8 1000 750
@510 1300 950
12 1550 1100

Vertikaliose langy ir dury angy sienose pirmojo angos uzpildymo metu dedama skersiné
armatra @ 10 mm (1 strypas / blokelio apvalkalas), jeigu projekte néra nurodyta Kitaip.
Skersing armatiirg rekomenduojama prakisti per sujungimo profilio skyle. Plieninis
strypas vir§ angos ir po anga turi biiti iSlindgs ne maziau 600 mm. Strypai gali bati tokio
ilgio, kad jo galai siekty prieS tai uzbetonuotg sluoksnj, Siuo atveju specialiai tvirtinti
armatiiros nereikia.

Vidinio apvalkalo armatiira konstrukcijos kampuose sulenkiama kampu, o vidinio
apvalkalo armatiira dedama kryZmai, jeigu bréZinyje nepavaizduota kitaip.

Langy ir dury angy saramos armuojamos pagal konstrukcinius bréZinius.



4.11. Elektros rozetés

Elektros jrangos montavimas visada atlieckamas pagal elektrotechninio projekto
reikalavimus. Siuos darbus gali atlikti tik atitinkamg kvalifikacijg turintis specialistas.

Elektros laidai sienoje i§ izoliaciniy blokeliy iSvedziojami kabeliy kanalais. Pagrindiné
taisyklé — kabeliy kanalai sieny i§ izoliaciniy blokeliy viduje daromi tik vertikalia
kryptimi, nes horizontaliis kabeliy kanalai sieny viduje sukelia problemy betonuojant
sienas. Horizontaliis kabeliy kanalai elektros laidams ir kabeliams daromi apatingje ir
virSutinéje perdangoje ir pertvarose.

Elektros rozetés vieta parenkama taip, kad ji buty ties blokelio virSutiniu ar apatiniu
kraStu, taciau ne viduryje.
[Silgingje blokelio puséje elektros rozetés jrengiamos tusciavidurése vietose.

Sienoje iS izoliaciniy blokeliy kabeliy kanalai montuojami tiesiai j sienos vidy. AukStyn
einantys kabeliy kanalai sumontuojami tuomet, kai siena iSmuryta iki betono uzZpylimo
lygio ir biitinai prie§ pradedant betonavima.

Elektros rozeCiy jrengimo vietos paZzymimos sienoje. Specialiu deimantiniu pjuklu
iSpjaunamas lizdas, kuriame montuojama rozete.

Istacius rozete j vietg i virSutinés sienos dalies prakiSamas elektros laidas ir tvirtinamas
prie rozetés. Tam, kad laida biity patogu tvirtinti prie rozetés, rekomenduojama naudoti
12 mm tarpinj Zied3.

Jeigu elektros laidas ] rozete atvedamas per apating sienos dalj, rekomenduojama
naudoti lanksty kabeliy kanalg. Bet kokiu atveju, pratempimo viela ] kabelio kanalo
vidy prakiSama prie§ betonavimo pradZia.

4.12. Atramos

Sgramy atramy jrengimas aprasytas 4.7. punkte.

Jeigu sienos miirijimas atliekamas be siiiliy perriSimo, tai tokios sienos galai, angos ir
kampai turi biiti sutvirtinti.

Siena, einanti per T-formos sujungimus, bitinai turi biiti sustiprinta, nes pilama betono
masé gali iSlenkti sieng | iSorg.

4.13. Betono masé

Klasé ne maziau B25
Maksimalus uZpildo frakcijos dydis 8 -16 mm
PlastiSkumas P4
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Vandens ir cemento santykis v/c<0,50
Akmeny uZpildas — rekomenduojami natiiraliis apvaliis nesusmulkinti akmenys.
Akmeny uZzpildo dalis > 65%

Pastos dalis <35%
(vanduo+cementas+oras+priedai)

PriemaiSos — nenaudoti sausy peleny.

Kiti reikalavimai — S$alCiui atsparus betonas (suteikiamas padidintas poringumas;
intervalas tarp pory < 0,27 mm), padavimas betono siurbliu.

4.14. Betonavimas
4.14.1. Betono masés iSpylimo aukstis

Rekomenduojama sienas i$ izoliaciniy blokeliy muryti ir betonuoti 1,4 m auksc¢io
pakopomis. Sieny blokeliai miirijami ir betono mas¢ uZpilama per du ar daugiau
karty. Darbinéje sitl¢je betono masés aukstis turi siekti virSutinés eilés blokeliy
vidurj. Sidilés turi buti armuotos.

4.14.2. Betono masés iSpylimas ir sutankinimas

Betono masé¢ i liejimo vieta paduodama betono siurbliu. Pilant betono mase su
maksimaliu uzpildo frakcijos dydziu 16 mm naudojama 2,5 colio skersmens
zarna (esant 8 mm frakcijai Zarnos skersmuo yra 2 coliai). Siena uZpilama
sluoksniais, mazdaug po 0,5 m per visg perimetrg. Betono masé kas 200 — 400
mm gerai sutankinama @ 20 — 25 mm skersmens vibratoriumi. Tankinimas
atlickamas dvejais vibratoriais, jeigu betonavimo apimtis yra daugiau nei 10 m’.
Atliekant kiekvieno sluoksnio sutankinimg, vibratorius jleidZziamas iki 10 cm |
ankstesnj sluoksnj.

Negalima vibratoriumi tankinti betono toje blokelio dalyje, kur yra kabeliy
kanalai elektros laidams ir elektros rozetés, kad nebiity pazeistas rozetés
prijungimas. Sios instrukcijos priede pateikiama atmintin¢, kurioje, be Kkity
dalyky, iSvardintos priemonés betono iSpylimo kokybei patikrinti.

Jeigu kartu su siena i§ blokeliy yra betonuojamos ir sgramos, prie§ pradedant
sgramy betonavimg reikia leisti ant sieny esanfiam betonui susiguléti valanda
laiko. Jeigu pra¢jus pusvalandziui po sienos uZpylimo betonu virSutinis betono
masés lygis sienos viduje nusileidZia, reikia dar uZpilti betono ir jj sutankinti.

4.14.3. Betono masés plastiSkumo ir kokybés tikrinimas statybos aikSteléje

Rekomenduojama patikrinti betono mases savybes ir kokybe statybos aikStel¢je.
Geras betono plastiSkumas yra esminis faktorius, uztikrinantis gera betonavimo

11



kokybe. Betono plastiSkumo lygj galima nesunkiai patikrinti statybvietéje,
pasinaudojant Siuo metodu:

Patikrinimui atlikti reikalingas lygus horizontalus pavirSius (pavyzdZiui, plokste),
ant kurio uZtiesiama polietileno plével¢é, 75 mm skersmens kanalizacijos
vamzdzio 250 mm ilgio gabalas ir dar reikalinga ruleté pamatuoti pasiskleidimo

plota.

VamzdZio gabaliukas statomas vertikaliai ir iki krasty uZpildomas betono mase,
paruoSta pylimui. Po to vamzdis Svelniai keliamas aukStyn, betono masé
pasiskirsto aplinkui ir tampa pana$i | apvaly torta. ISmatuojamas pasklidusios
betono masés skersmuo, kuris turi biiti ne maZiau 220 mm. Siuo atveju betono
plastiSkumas yra tinkamas.

Jeigu betonas yra per kietas, ji reikia atskiesti. Geriausia tai padaryti i betono
mas¢ pridedant plastifikatoriaus ir gerai iSmaiSant. Biitent tokiems atvejams
statybvietéje reikia turéti plastifikatoriaus. Jj naudoti reikia tik esant butinybei ir
atsizvelgiant ] specialisty patarimus.

4.14.4. Drékinimas

Sausas (neaplietas) betono blokelis i§ betono masés sugeria didesn¢ joje esancio
vandens dalj, todél masé greitai kietéja, o betono pylimas tampa sunkus. Siuo
atveju konstrukcijoje gali likti tuStumos, pablogéti armattros sukibimas su
betonu. Jeigu blokeliai prieS betonavimg néra sudrékinami, tai nebus pasiektas
suprojektuotas tvirtumas. Todél konstrukcija iS izoliaciniy blokeliy pries
pradedant betonavimg reikia gerai sudrékinti vandeniu. Esant Zemesnei nei
0°C temperatiirai drékinti blokelius draudZiama.

4.14.5. Betonavimas Ziemos metu

Mirijant sienas i§ izoliaciniy blokeliy Zemesn¢je nei 0°C temperatiiroje reikia
zitiréti, kad blokeliai nebuty susute, apledé¢je ar padengti sniegu. Ant plieninés
armatiiros taip pat negali biti ledo ir sniego. Konstrukcijos turi biiti apsaugotos
nuo sniego ir ledo kaupimosi. Jeigu objekto statybos metu Ziemg jis néra
apsaugotas nuo Salcio ir blogy oro sglygy, tai draudZiama drékinti blokelius prie§
betonavimg, esant Zemesnei nei 0°C temperatiirai. Jeigu objektas Ziemg yra
apsaugotas, tai sienos betonuojamos tokios pacios sudéties betono mase ir tuo
paciu metodu, kaip ir vasara.

Ziemos metu reikia uZtikrinti pakankama betono sukietéjima.

Betono savybés kontroliuojamos matuojant temperatiira arba kitu patikimu
metodu. Vykdant betonavimg Zemesnéje nei +5°C temperatiiroje reikia laikytis
klojiniy demontavimo terminy, pateikty 5 lentel¢je. Betono sukietéjimas 5 MPa
pasiekiamas, jeigu laikomasi Sios lentelés paskutiniame stulpelyje nurodyty
terminy. Sukietéjimo tvirtumas — tai toks tvirtumas, kuriam esant betono
struktiira nepazeidZziama uZS$alimo metu, taCiau pakartotin¢ apkrova nuo uzsalimo
ir po to vykstancio atSilimo jau nebeatlaikoma. Tokios konstrukcijos apkrovos
nerekomenduojamos.
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5 lentele. Minimaliis betono sukietéjimo laikai atraminése ir neatraminése
konstrukcijose.
Betono temperattra Atraminiy konstrukcijy Neatraminiy konstrukcijy
klojiniy demontavimo betono kiet¢jimo trukmeé
terminas
5°C 7,5 paros 2 paros
10°C 5,5 paros 1,5 paros
20°C 3,5 paros 1 para

Betono kietéjimo procesg galima paspartinti, naudojant SalCiui atspary betona,
katalizatoriy arba paSildytag betono mase. Pasirenkant Sal€iui atsparaus betono
marke reikia atsizvelgti ] tai, kad betonas turi atlaikyti pakartotinus uzsalimus ir
atSilimus. Informacijg apie betono markés atsparumg uzSalimui galite gauti i
betono misinio gamintojo.

4.14.6. Vélesnis valymas ir prieziiira

Siekiant sumaZzinti darby sgnaudas, reikalingas sieny pavirSiams i$lyginti, i§ karto
po uzpylimo nuo sieny pasalinami betono purslai. Valyma reikia pradéti laiku ir
neveéluojant, nes betonas pradeda kietéti praéjus 2-3 valandoms po betono masés
uzpylimo. Darbinés sitilés vietoje betono aukstis turi siekti iki pusés virSutinés
blokeliy eilés. IS karto po to, kai nuvalomas pavirSius, ] darbing sitile sudedama
armatura, jeigu darbinés sitilés armavimas nebuvo atliktas iki betono uzpylimo.
Darbinés sitilés armavimo atlikimas parodytas konstrukciniuose bréziniuose.
Konstrukcija negali patirti apkrovy, taip pat darbinés sitlés armattros negalima
déti ] betong po to, kai betonas pradeda kietéti.

Tam, kad biity pasiektas suprojektuotas konstrukcijy tvirtumas ir tankumas,
tolimesné sieny 1S izoliaciniy blokeliy priezitra atlieckama tokiu paciu budu, kaip
ir jprasty betono konstrukcijy priezitura. Ignoruoti prieziiiros negalima! Vélesné
sienos konstrukcijos priezitra, o konkreciai — drékinimas, prasideda i§ karto po
valymo. Betono kietéjimo procesui labai svarbi pirma para, todél sieny
konstrukcija pirmajg parg po betonavimo palaikoma drégna. Per kitas SeSias paras
siena gausiai apipurSkiama vandeniu tris kartus per parg. Véjuotu ir saulétu oru
gali tekti dazniau drékinti iSbetonuotg sieng, drékinimo daZznumas nustatomas
atskirai kiekvienu konkrecCiu atveju. Jeigu néra vykdoma vélesné priezitra,
betono savybés Zymiai suprastéja, pavyzdziui, sumaZzéja tvirtumas, padidéja
nusédimas, susilpnéja atsparumas.

4.14.7. Vélesné prieZiiira Ziemos metu

Esant Zemesnei nei 0°C temperatirai drékinti betonines konstrukcijas i
izoliaciniy blokeliy draudZiama. Ziemos metu vélesné prieZiira yra sienos
uzdengimas kokia nors tankia medZziaga, pvz., lengvu brezentu, ir taip yra
sulaikomas drégmés garavimas i§ konstrukcijos. Ziemos metu vélesnés prieZidiros
trukmé yra ne maziau 14 pary.
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4.15. Perdangos sujungimas su iSorine siena

Perdangos paprastai daromos i§ tuS¢iaviduriy plokS¢iy arba monolitinés gelZbetonio
ploksteés.

Kaip iSorinis apvalkalas naudojamas perpjautas blokelis, kuris su papildoma Silumos
izoliacijos medZiaga perdangos iSliejimo metu atstoja krasto klojinj. Apacioje esancio
sveiko blokelio vidinis apvalkalas bus, atitinkamai, perdangos konstrukcijos atrama. Sio
konstrukcinio mazgo armavimas pavaizduotas konstrukciniuose bréZiniuose.

Perpjauto izoliacinio blokelio Silumos izoliacijos sluoksnio storis yra 60 mm, todél
reikalinga papildoma izoliacija, pavyzdziui 50 — 70 mm storio EPS.

4.16. Sienuy is izoliaciniy blokeliy pavirsSiaus apdaila
4.16.1. Fasadai

Sieny i§ Lammi izoliaciniy blokeliy konstrukcija savo tvirtumu ir geru sukibimu
yra geras pagrindas sieny pavirSiaus apdailai.

Pavyzdziui, rekomenduojama iSorines sienas i§ Lamii izoliaciniy blokeliy
nutinkuoti tik pasibaigus pirmajam apSildymo sezonui. PrieS atliekant baigiamaja
iSoriniy sieny apdailg, reikia jsitikinti, kad konstrukcija yra pakankamai
iSdzitivusi. Tam reikia pamatuoti santyking drégme, iSgr¢Ziant kiauryme betone,
arba iSmatuoti paimto betono pavyzdzio drégme. Konstrukcijos drégmés
negalima matuoti prietaisu, skirtu matuoti pavirSiaus drégme. Reikiamag
konstrukcijos sausumg nurodo pavirSiaus apdailos gamintojas.

Sieny i$ izoliaciniy blokeliy apdaila turi visada biiti atlieckama pagal apdailos
medZiagos gamintojo pateiktg instrukcijg. Turi buti pateikiamas darby aprasymas
kiekvienai dangos riisiai.

ISoriniy sieny apdailai rekomenduojama naudoti vandenj atstumiancig
(hidrofobing) apdailos medZiaga, kuri neleidZia lietaus vandeniui prasiskverbti ]
konstrukcijg. Siena ilgiau iSliks sausa ir Svari, nes ji nesugers drégmés, o kartu su
jair purvo.

Pavirsiai, kurie gali suslapti nuo lietaus, iki sieny apdailos pradZios ir vandenj
nuleidzianciy lataky montavimo yra uzdengiami plévele arba lengvu brezentu.

PavirSiaus apdailos metu rekomenduojama naudoti tinkavimo tinklelj, kuris tinka

betoninéms konstrukcijoms. Tinkavimo tinklelis neleidZia sutriikinéti apdailos
medziagai, todél ant pavirSiaus nesusidaro plysiai dé¢l nusédimo.
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Pasirenkant sieny pavirSiaus apdailos medZziaga reikia atminti, kad $i medZiaga
neturi buti pernelyg tanki ir trukdyti pasiSalinti j iSor¢ drégmei i§ konstrukcijy. Po
Zeme esanCiy konstrukcijy hidroizoliacija pateikiama konstrukciniuose
bréZiniuose.

4.16.2. Vidiniai pavirsiai

Vidiniy sieny i§ izoliaciniy blokeliy pavirs$iy apdaila visuomet atliekama pagal
apdailos medZiagos gamintojo pateiktg instrukcijg. Turi biiti pateikiamas darby
apraSymas kiekvienai dangos rusiai.

Drégmes kiekis sienoje matuojamas prie§ apdailos darby pradzig pagal 4.16.1.
punkte aprasyta metod3.

4.16.3. ParuosSiamasis langy ir dury anguy saramy pavirsiaus apdirbimas

Naudojant sujungimo profil} yra matomas angy sagramy apatinés dalies cinkuotas
pavirSius. Tam, kad danga gerai sukibty ir gerai laikytysi, plieninis pavirSius pries
pat apdailos darbus turi biiti apdirbamas specialia medziaga. Tam galima naudoti,
pavyzdZiui, medZiaga Master-seal 300. Sia medZiaga sudaro du komponentai.
MedZiaga uZtepama teptuku ant Svaraus plieninio pavirSiaus, sandéliavimo metu
medZiagg apsaugoti nuo uzsalimo.

4.17. Nusédimas

Dzitidamas ir tvirtédamas betonas traukiasi. Nusédimas sukelia sienos konstrukcijoje
tempimo jéga. Jeigu tempimo jéga didesné uz leisting, sienoje atsiranda nusédimo
plySeliai. Nusédimg galima sumaZinti, tinkamai parinkus betono masés komponenty
santykj, tinkamai uzliejus ir sutankinus betong, laikantis nurodyty betonavimo darby
salygy ir atliekant vélesng prieziirg. Daugiau informacijos pateikta 4.13...4.14.
punktuose.

4.18. Kalkiy apnaSos

Vidinis sienos konstrukcijos apvalkalas paprastai dzitista i§ vidaus j iSor¢. PasiSalinant
drégmei kartu su ja pasisalina betone (cemente) esantios druskos. Sios druskos
susijungia su ant sieny pavirSiaus esanciu anglies dioksidu, tod¢l ant sienos gali
susidaryti kalkiy apnaSos. Jis sieny pavirSiuje matomas kaip Sviesios démes, panasios ]
marlg. Kalkiy apnaSos yra biudingos visoms medZiagoms, kuriy pagrindg sudaro
cementas. ApnaSos palaipsniui iStirpsta vandenyje ir jos savaime per 1-2 metus
pasisalina. Jeigu ant sieny pavirSiaus yra kalkiy apnasSos, pries§ apdailos darbus jas reikia
pasalinti. Tam galima panaudoti plieninj Sepet;.

4.19. Temperatirinés siilés

Be nusédimo sieny konstrukcijose vyksta ir kitos deformacijos, susijusios su
temperatiiros ir dregmes kaita. Siy deformacijy dydis priklauso nuo sienos matmeny —
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kuo ilgesné siena, tuo didesné deformacija. Deformacijai sumazinti sieny konstrukcijoje
naudojamos temperatirinés sitilés, kuriy jrengimas numatytas konstrukciniame projekte.

4.20. Tvirtinimai
4.20.1. Laikini tvirtinimai

Sieny i§ izoliaciniy blokeliy tvirtinimai atlieckami taip pat, kaip ir bet kokiai
kitokiai akmens ar betono sienai. Lengvas apkrovas atlaiko tvirtinimai plastiko
kaiSciais arba betono varztais, didesnéms apkrovoms naudojami jvairsis inkarai ir
per sieng pereinantys varztai.

4.20.2. Langai ir durys

Langai ir durys tvirtinami mechaniSkai suriSimo varztais. IS pradziy izoliacijos
viduje priklijuojamos nuo puvimo apsaugotos lentjuostés 50 x 50 mm (pagalbinis
suriSimas), prie kuriy varztais tvirtinami langai ir durys. Tarpas tarp apriSimo ir
izoliacijos uzpildomas poliuretano puta ar izoliacine mineraline vata.

5. DARBAI ZIEMA

Jeigu statybos darbai atliekami Ziema, pasiriipinkite, kad izoliaciniai blokai nebiity
apledéje ar su sniegu. Plieniné armatira taip pat turi buiti be ledo ir sniego.
Konstrukcijas reikia apsaugoti nuo ledo ir sniego kaupimosi. Drékinti blokelius esant
Zemesnei nei 0°C temperatiirai draudZiama. Poliuretano putos, naudojamos vertikaliose
ir horizontaliose sitilése ir tose vietose, kur yra Silumos izoliacija, turi biiti skirtos
naudojimui Ziema.

Daugiau informacijos pateikta 4.14.5. Betonavimas ziemos metu ir 4.14.7. Vélesné
prieZitira Ziemos metu punktuose.

6. KONSTRUKCLJU DZIOVINIMAS

Kietéjimo metu betono konstrukcijoje yra daug drégmés. Dalis Sios drégmés sukimba su
konstrukcija cemento kietéjimo metu, o likusig dalj reikia iSdZiovinti.

Geriausiai konstrukcijg galima iSdZiovinti, panaudojant vienu metu keleta dZiovinimo
bidy. Sildymas pagreitina drégmés iSgaravima, tadiau to nepakanka. Kartu su ildymu
reikia naudoti ir védinima, kad i§ patalpos oro biity pasalinta drégmé. Sj metoda
rekomenduojama naudoti Ziemg ir pavasarj, kai santykinis aplinkos oro drégnumas yra
mazas.

Rudenj, kai aplinkos oro drégnumas yra didelis, védinimas nepadés. Siuo atveju kartu
su Sildymu rekomenduojama naudoti kondensacinio tipo dZiovintuva. Reikia atsiminti,
kad skirtingoms apdailos medziagoms turi biiti skirtingai iSdZiovintas pagrindas, tod¢l
Siuos dalykus reikia iSsiaiSkinti su apdailos medZiagy gamintoju.
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Konstrukcijos dziovinimo trukmé priklauso nuo naudojamo dziovinimo budo. Pagal
yra geros salygos dzitivimui. Tai reiSkia, kad vidiniy sieny pavirSiy apdailg pradéti
galima ne anksCiau nei 10 savaiiy nuo Sildymo ir sieny dziovinimo pradZios.
Dziovinimo pradZia galima laikyti momenta, kai konstrukcijos temperatira pakyla vir§
10°C, esant mazesnei nei 70% oro drégmei. Konstrukcijy dziovinimui optimali vidaus
temperatiira turi biiti ne maziau 20°C, esant maziau nei 50% oro drégmei.

PrieS pradedant betoniniy konstrukciju pavirSiu apdaila reikia patikrinti
konstrukcijos drégme 4.16.1. punkte aprasytu biidu.

7. PRIEDAI

1 priedas — Armatiiros islindimo vietos sienoje is izoliaciniy blokeliy

.
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2 priedas — Sieny is izoliaciniy blokeliy betonavimo atmintiné

Dalykai, j kuriuos reikia atkreipti démesj betonavimo metu:

PRIES BETONO PYLIMA

betono kokybé turi atitikti nurodytai projektin¢je dokumentacijoje. PlastiSkumas
— P4 (suskystinta masé¢);

betono maseés tiiris turi buti teisingai apskaiciuotas, betono sgnaudos yra 125
litrai 1 m? sienos;

paprasyti, kad betono tiekéjas kartu su betonu ] statyby aikStele atgabenty
papildomag kiekj betono mase skystinancios medziagos;

esant maksimaliai uzpildo frakcijai 16 mm naudojamas betono siurblys su 2,5
colio skersmens Zarna (esant 8 mm frakcijai — Zarnos skersmuo yra 2 coliai);
prie§ darby pradZia pasiruo§ti: 20-25 mm vibratoriy (liejant daugiau nei 10 m’
betono naudoti 2 vibratorius), Zarng sieny drékinimui vandeniu, betono kastuva,
Sepetj sieny valymui, mineraling vata skyliy uZkamsSymui betono pylimo metu,
pjaustomas medziagas laikinyjy atramy gamybai, pjukla, grazta, vinis, betono
varztus, murvines;

gerai sutvirtinti klojinj, uzZdengti angas, ypac atkreipti démesj ] apatiniy angy
daliy klojinius;

visg armatiirg sudéti | sieng (taip pat ir iSilging);

atlikti darbiniy siiiliy armavima;

palikti iSlindusius armatiiros galus;

1Svedzioti elektros laidus ir sumontuoti elektros rozetes;

sumontuoti vandentiekj ir padaryti lizdus krany montavimui;

sumontuoti centrinio (integruoto) dulkiy siurblio vamzdyng ir rozetes;
sumontuoti galimus kanalizacijos ir ventiliacijos vamzdZzius;

uzdengti visas vamzdZiy angas;

padaryti iStisinius per¢jimus ir pagrindus peré¢jimams;

sudrékinti sienas vandeniu (esant neigiamai temperatiirai drékinti draudZiamal);
sudaryti pakanka darbuotojy grupg, maZiausiai 4 Zmones.

BETONO PYLIMO METU

keisti betono masés tirStuma, atsizvelgiant j plastiSkumo matavimo rezultatus;
tolygiai uZpilti sienas sluoksniais po 0,5 m;

sutankinti atskirai kiekvieng 0,5 m sluoksnio;

betono negalima tankinti tose vietose, kur praeina elektros laidai ir yra
sumontuotos rozetes;

lengvai sutankinti betong Salia angos klojinio ir aplink galinio blokelio paskutine
(ilgaja) anga;

vizualiai kontroliuoti sieny uzpildyma betonu;

vizualiai kontroliuoti angy stakty apriS§ima;

patikrinti apatinio angos krasSto uzpildyma. Jeigu reikia, uZpilti betonu iki galo;
stebéti uzdengtas vietas;

atkreipti démesj i sieny konstrukcijy sujungimo vietas;

tikrinti laikiny atramy atsparuma, jeigu reikia, pagaminti papildomas atramas;
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PO ISPYLIMO

vertikalius sieny pavirSius nuvalyti Sepeciu arba istriza (45°) vandens srove.
Saltyje naudoti tik Sepet;!

pakloti darbiniy sitiliy armatirg i$ karto po sieny nuvalymo;

i$ karto sudéti kitg armatiira, pavyzdZziui, armattiros iSlindimus;

nuo sieny pagrindo nuvalyti betong;

perduoti ] archyvg saskaitas-faktiiras, gautas su atgabentu betonu, ir betonavimo
darby atlikimo protokolus;

apipilti vandeniu betono konstrukcija i abiejy pusiy tris kartus per dieng
pirmasias 7 dienas po betono pylimo.

betono pylimg baigti virSutinés miro eilés vidurio lygyje, iSskyrus perdengimo
atramas ir sieny virSy, kur apvalkalas uZzpilamas iki krasty.

AtKkreipti démesj i betonavimo ypatumus Ziemos metu!

At
LAMMI A\ +
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