LAMMI  LAMMI A+

BLOKELIAI _NAMAS

ISoriniy sieny ir perdengimy sujungimas.

EP2 —SN1 Monolitiné g/b perdengimo plokste. ISoriné siena 1§ Lammi LL-400 blokeliy.
EP3 — SN1a Perdengimas 1§ tuS¢iaviduriy plok3¢iy. ISoriné siena 1§ Lammi LL-400
blokeliy.

EP3 — SN1b Perdengimas 1§ tus¢iaviduriy ploks¢iy. ISorin¢ atraminé siena 1§ Lammi
LL-400 blokeliy.

EP5 — SN8 Perdengimas 1§ medienos. Medinés sienos sujungimas su siena i§ Lammi
LL-400 blokeliy.



Adas
Typewritten text
EP2 – SN1	Monolitinė g/b perdengimo plokštė. Išorinė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
EP3 – SN1a	Perdengimas iš tuščiavidurių plokščių. Išorinė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
EP3 – SN1b	Perdengimas iš tuščiavidurių plokščių. Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
EP5 – SN8	Perdengimas iš medienos. Medinės sienos sujungimas su siena iš Lammi LL-400 blokelių.


Adas
Typewritten text
Išorinių sienų ir perdengimų sujungimas.


EP2 — SP1

LAMMI  LAMMI J\ 4+

BLOKELIAI ~NAMAS

Monolitiné g/b perdengimo plokste. [Sorine
siena 1§ Lammi LL-400 blokeliy.

i _ 1

ISoriné atraminé siena i§ Lammi LL-400 blokeliy.

A8, Zingsnis — 600, L = 1000.

Horizontali armatiira: @8, Zingsnis — 400, uzlaida > 500 mm.
A8, zingsnis — 1200, L = 1000.

Putplascio juosta.

ISlyginamasis sluoksnis + grindy medziagos pagal eksplikacijg.
Monolitine g/b plokste: aukstis — 70 mm, armavimas ¥6-150 tinkleliu.
Apsauginis popierius.

Garso izoliacija 20-25 mm.

10.  Atraminé monolitin¢ g/b plokste pagal projekta.

11.  Pusinis blokelis EMH-350.

12.  Polistireno putplas¢io plokstés EPS-100, 100 mm.

Wb W=



Adas
Typewritten text

1.	Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
2.	Ø8, žingsnis – 600,  L = 1000.
3.	Horizontali armatūra: Ø8, žingsnis – 400, užlaida > 500 mm.
4.	Ø8, žingsnis – 1200,  L = 1000.
5.	Putplasčio juosta.
6.	Išlyginamasis sluoksnis + grindų medžiagos pagal eksplikaciją.
7.	Monolitinė g/b plokštė: aukštis – 70 mm, armavimas Ø6-150 tinkleliu.
8.	Apsauginis popierius.
9.	Garso izoliacija 20-25 mm.
10.	Atraminė monolitinė g/b plokštė pagal projektą.
11.	Pusinis blokelis EMH-350.
12.	Polistireno putplasčio plokštės EPS-100, 100 mm.
13.	Vertikali armatūra: Ø8, žingsnis – 400.

Adas
Typewritten text
Monolitinė g/b perdengimo plokštė. Išorinė siena iš Lammi LL-400 blokelių.

Adas
Typewritten text
EP2 – SP1
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ISoriné atramin¢ siena i§ Lammi LL-400 blokeliy.

@8, zingsnis — 600, L = 1000.

Perimetras 20)10mm.

Horizontali armatiira: @8, zingsnis — 400, uzlaida > 500 mm.

D12, zingsnis — 1200, L = 1000.

Putplascio juosta.

ISlyginamasis sluoksnis + grindy medziagos pagal eksplikacija.
Monolitiné g/b ploksté: aukstis — 70 mm, armavimas [16-150 tinkleliu.
Apsauginis popierius.

Garso izoliacija 20-25 mm.

Atraming tusciaviduré ploksté pagal projekta (rekomenduojamas plokstés storis 175 mm).
Armatura sitlése: @10, zingsnis — 1200.

Pusinis blokelis EMH-350.

Polistireno putplascio plokstes EPS-100, 100 mm.

Vertikali armatiira: @8, Zingsnis — 400.



Adas
Typewritten text
EP3 – SN1a

Adas
Typewritten text
Perdengimas iš tuščiavidurių plokščių. Išorinė siena iš Lammi LL-400 blokelių.

Adas
Typewritten text
1.	Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
2.	Ø8, žingsnis – 600,  L = 1000.
3.	Perimetras 2Ø10mm.
4.	Horizontali armatūra: Ø8, žingsnis – 400, užlaida > 500 mm.
5.	Ø12, žingsnis – 1200,  L = 1000.
6.	Putplasčio juosta.
7.	Išlyginamasis sluoksnis + grindų medžiagos pagal eksplikaciją.
8.	Monolitinė g/b plokštė: aukštis – 70 mm, armavimas 6-150 tinkleliu.
9.	Apsauginis popierius.
10.	Garso izoliacija 20-25 mm.
11.	Atraminė tuščiavidurė plokštė pagal projektą (rekomenduojamas plokštės storis 175 mm).
12.	Armatūra siūlėse: Ø10, žingsnis – 1200.
13.	Pusinis blokelis EMH-350.
14.	Polistireno putplasčio plokštės EPS-100, 100 mm.
15.	Vertikali armatūra: Ø8, žingsnis – 400.
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BLOKELIAI _NAMAS

EP3 —SN1b

Perdengimas 1§ tus¢iaviduriy ploksciy. ISoriné
atraminé siena 1§ Lammi LL-400 blokeliy.
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ISoriné atramin¢ siena 1§ Lammi LL-400 blokeliy.

Horizontali armattra: @8, zingsnis — 400, uzlaida > 500 mm.

Perimetro armatitira 2010.

Apkaba 08, zingsnis — 2000.

Putplascio juosta.

ISlyginamasis sluoksnis + grindy medziagos pagal eksplikacija.

Monolitiné g/b ploksté: aukstis — 70 mm, armavimas ©@6-150 tinkleliu.

Apsauginis popierius.

Garso izoliacija 20-25 mm.

Atraminé¢ tusciavidure plokste pagal projekta (rekomenduojamas plokstés storis 175

Vertikali armatiira: @8, Zingsnis — 400.



Adas
Typewritten text
Perdengimas iš tuščiavidurių plokščių. Išorinė 
atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.

Adas
Typewritten text
EP3 – SN1b

Adas
Typewritten text
1.	Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
2.	Horizontali armatūra: Ø8, žingsnis – 400, užlaida > 500 mm.
3.	Perimetro armatūra 2Ø10.
4.	Apkaba Ø8, žingsnis – 2000.
5.	Putplasčio juosta.
6.	Išlyginamasis sluoksnis + grindų medžiagos pagal eksplikaciją.
7.	Monolitinė g/b plokštė: aukštis – 70 mm, armavimas Ø6-150 tinkleliu.
8.	Apsauginis popierius.
9.	Garso izoliacija 20-25 mm.
10.	Atraminė tuščiavidurė plokštė pagal projektą (rekomenduojamas plokštės storis 175 
mm).
11.	Vertikali armatūra: Ø8, žingsnis – 400.


EP5 — SN8

LAMMI  LAMMI A+

BLOKELIAI _NAMAS

Perdengimas 1§ medienos. Medinés sienos
sujungimas su siena 1§ Lammi LL-400 blokeliy.

Macwumab 1:10
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ISorin¢ apdailos plokste (28 mm).

Vertikalus grebéstai 22 x 100, zingsnis — 600 + ventiliavimo tarpelis/
Apsauga nuo v¢jo, fanera.

Atraminis medinis karkasas + Siluming¢ izoliacija.

Gary izoliacija, polietileno plévelé, sujungti 200 mm plocio sitle.
Horizontalts grebéstai + Siluminé izoliacija.

Gipskartonio ar faneros lapas.

Grindy danga.

Atraminé mediné perdangos konstrukcija + garso izoliacija.
Grebestai.

Gipskartonio ar faneros lapas.

Gary 1zoliacija, polietileno plévele, sujungti 200 mm plocio sitle.
Bituminé¢ hidroizoliacija.
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Adas
Typewritten text
Perdengimas iš medienos. Medinės sienos sujungimas su siena iš Lammi LL-400 blokelių.

Adas
Typewritten text
EP5 – SN8

Adas
Typewritten text
1.	Išorinė apdailos plokštė (28 mm).
2.	Vertikalūs grebėstai 22 x 100, žingsnis – 600 + ventiliavimo tarpelis/
3.	Apsauga nuo vėjo, fanera.
4.	Atraminis medinis karkasas + šiluminė izoliacija.
5.	Garų izoliacija, polietileno plėvelė, sujungti 200 mm pločio siūle.
6.	Horizontalūs grebėstai + šiluminė izoliacija.
7.	Gipskartonio ar faneros lapas.
8.	Grindų danga.
9.	Atraminė medinė perdangos konstrukcija + garso izoliacija.
10.	Grebėstai.
11.	Gipskartonio ar faneros lapas.
12.	Garų izoliacija, polietileno plėvelė, sujungti 200 mm pločio siūle.
13.	Bituminė hidroizoliacija. 
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