LAMMI  LAMMI A+

BLOKELIAI _NAMAS

ISoriniy sieny konstrukcijos ir sujungimai.

SN1 [Soriné siena 18 blokeliy.

SN1 - DI [Soriné blokeliy siena — kampinis susikirtimas.

SN1 - D2 [Sorin¢ blokeliy siena — lango anga (vertikalus pjtvis).

SN1 - D3 ISoriné blokeliy siena — lango anga (horizontalus pjtivis).
SN1 - D4 ISorin¢ blokeliy siena — lango anga (fasadas).

SN1 - D5 [Soriné blokeliy siena — papildomas betonavimas iki modulio
dydzio.

SN1-SV1 PrieSgaisrinés sienos iSorings ir vidinés atramy sujungimas.
SN1—-SV2 Sienos iSorinés ir vidinés atramy sujungimas.

SN2 ISorine siena 1§ Lammi MH-150 blokeliy su pasildymu ir iSoriniu plyty
sluoksniu.

SN3 [Sorin¢ siena i§ Lammi LL-400 blokeliy su i1Sorine medienos
apdaila.

SN6 [Sorin¢ atraminé saunos siena.



Adas
Typewritten text
Išorinių sienų konstrukcijos ir sujungimai.

Adas
Typewritten text
SN1			Išorinė siena iš blokelių.
SN1 – D1		Išorinė blokelių siena – kampinis susikirtimas.
SN1 – D2		Išorinė blokelių siena – lango anga (vertikalus pjūvis).
SN1 – D3		Išorinė blokelių siena – lango anga (horizontalus pjūvis).
SN1 – D4		Išorinė blokelių siena – lango anga (fasadas).
SN1 – D5		Išorinė blokelių siena – papildomas betonavimas iki modulio dydžio.
SN1 – SV1	Priešgaisrinės sienos išorinės ir vidinės atramų sujungimas.
SN1 – SV2	Sienos išorinės ir vidinės atramų sujungimas.
SN2	Išorinė siena iš Lammi MH-150 blokelių su pašildymu ir išoriniu plytų sluoksniu.
SN3			Išorinė siena iš Lammi LL-400 blokelių su išorine medienos apdaila.
SN6			Išorinė atraminė saunos siena.



SN1

BLOKELIAI _NAMAS

LAMMI LAMMI A.|.

ISoriné siena i$ blokeliy.

Macwumab 1:10
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Apdaila pagal eksplikacijg.
[Soriné atraminé siena i§ Lammi LL-400 blokeliy.
Apdaila pagal eksplikacija.
Horizontali armatiira: @8, Zingsnis — 400, uzlaida > 500 mm.
Vertikali armatiira: @8, Zingsnis — 400.

Nk

Vertikali armatiira angos réme @10, ilgis = angos auks$tis+1000 mm.
Siluminio laidumo koeficientas: 0,17 W/m2 °C.

Sienos atsparumas gaisrui REI 60 klasé.



Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal eksplikaciją.
2.	Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
3.	Apdaila pagal eksplikaciją.
4.	Horizontali armatūra: Ø8, žingsnis – 400, užlaida > 500 mm.
5.	Vertikali armatūra: Ø8, žingsnis – 400.


Vertikali armatūra angos rėme Ø10, ilgis = angos aukštis+1000 mm.

Šiluminio laidumo koeficientas: 0,17 W/m2 ºC.

Sienos atsparumas gaisrui REI 60 klasė.

Adas
Typewritten text
Išorinė siena iš blokelių.

Adas
Typewritten text
SN1


LAMMI

BLOKELIAI

SN1 - DI

LAMMI A +

_NAMAS ISoriné blokeliy siena — kampinis

susikirtimas.
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Apdaila pagal eksplikacija.

[Sorin¢ atraminé siena 1§ Lammi LL-400 blokeliy.

Apdaila pagal eksplikacija.

Horizontali armattra: 08, zZingsnis — 400, uzlaida > 500 mm.
Vertikali armatiira: @8, zingsnis — 400.



Adas
Typewritten text
SN1 – D1

Adas
Typewritten text
Išorinė blokelių siena – kampinis susikirtimas.

Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal eksplikaciją.
2.	Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
3.	Apdaila pagal eksplikaciją.
4.	Horizontali armatūra: Ø8, žingsnis – 400, užlaida > 500 mm.
5.	Vertikali armatūra: Ø8, žingsnis – 400.


SN1 - D2
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BLOKELIAI ~NAMAS

ISorin¢ blokeliy siena — lango anga
(vertikalus pjtvis).

Macwumab 1:10
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Apdaila pagal eksplikacija.
ISoriné atraminé siena i§ Lammi LL-400 blokeliy.

Apdaila pagal eksplikacija.

D16, zingsnis — 200.

Karsto cinkavimo lango profilis S355 J2G3 U 40 x 70 x 3, L = anga+300 mm.
Horizontali armattira: @8, zingsnis — 400, uzlaida > 500 mm.

Poliuretano puta / mineralinés vatos paklotas.

Alavas t = 0,7 mm.

NN =

Sarama atlieckama pagal projekta, atsizvelgiant j angos plotj ir apkrova. Angos apatinio krasto virSutinis
blokelis apipjaustomas prie§ betonavimg arba naudojamas 40 mm zemesnio auk$cio langas — Siuo atveju
apipjaustymas nereikalingas.

Sienos atsparumas gaisrui REI 60 klasé.



Adas
Typewritten text
SN1 – D2

Adas
Typewritten text
Išorinė blokelių siena – lango anga (vertikalus pjūvis).

Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal eksplikaciją.
2.	Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
3.	Apdaila pagal eksplikaciją.
4.	Ø16, žingsnis – 200.
5.	Karšto cinkavimo lango profilis S355 J2G3 U 40 x 70 x 3, L = anga+300 mm.
6.	Horizontali armatūra: Ø8, žingsnis – 400, užlaida > 500 mm.
7.	Poliuretano puta / mineralinės vatos paklotas.
8.	Alavas t = 0,7 mm.

Sąrama atliekama pagal projektą, atsižvelgiant į angos plotį ir apkrovą. Angos apatinio krašto viršutinis 
blokelis apipjaustomas prieš betonavimą arba naudojamas 40 mm žemesnio aukščio langas – šiuo atveju 
apipjaustymas nereikalingas.

Sienos atsparumas gaisrui REI 60 klasė.
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ISorin¢ blokeliy siena — lango anga
(horizontalus pjivis).

Macwumab 1:10
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Apdaila pagal eksplikacija.
[Sorin¢ atraminé¢ siena iS Lammi LL-400 blokeliy.
Apdaila pagal eksplikacija.
D10 vidiniame ir iSoriniame blokelio apvalkale.
Poliuretano puta / mineralinés vatos paklotas.
Vertikali armatiira.

AN



Adas
Typewritten text
SN1 – D3

Adas
Typewritten text
Išorinė blokelių siena – lango anga (horizontalus pjūvis).

Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal eksplikaciją.
2.	Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
3.	Apdaila pagal eksplikaciją.
4.	Ø10 vidiniame ir išoriniame blokelio apvalkale.
5.	Poliuretano puta / mineralinės vatos paklotas.
6.	Vertikali armatūra.
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BLOKELIAI _NAMAS

SN1 — D4

ISorin¢ blokeliy siena — lango anga
(fasadas).

2.
3.

D16, zingsnis — 200.
Karsto cinkavimo lango profilis S355 J2G3 U 40 x 70 x 3, L = anga+300 mm.
10 vidiniame ir 1Soriniame blokelio apvalkale, L = anga+1000 mm.

Sarama atliekama pagal projekta, atsizvelgiant j angos plotj ir apkrova.



Adas
Typewritten text
SN1 – D4

Adas
Typewritten text
Išorinė blokelių siena – lango anga (fasadas).

Adas
Typewritten text
1.	Ø16, žingsnis – 200.
2.	Karšto cinkavimo lango profilis S355 J2G3 U 40 x 70 x 3, L = anga+300 mm.
3.	Ø10 vidiniame ir išoriniame blokelio apvalkale, L = anga+1000 mm.



Sąrama atliekama pagal projektą, atsižvelgiant į angos plotį ir apkrovą.


SNI - D5
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BLOKELIAI _NAMAS

[Sorin¢ blokeliy siena —papildomas betonavimas
iki modulio dydzio.

Macwumab 1:10
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Varztai i§ neridijancio plieno su uzraktu.
Klojinys.
Siluming izoliacija 2 x 75 mm, polistireno putplasc¢io plokstes EPS-100.

Varztus pasSalinti, praéjus parai po betonavimo arba varztus jtvirtinti plastmasiniuose vamzdeliuose ir
pasalinti véliau.



Adas
Typewritten text
SN1 – D5

Adas
Typewritten text
Išorinė blokelių siena –papildomas betonavimas iki modulio dydžio.

Adas
Typewritten text
1.	Varžtai iš nerūdijančio plieno su užraktu.
2.	Klojinys.
3.	Šiluminė izoliacija 2 x 75 mm, polistireno putplasčio plokštės EPS-100.

Varžtus pašalinti, praėjus parai po betonavimo arba varžtus įtvirtinti plastmasiniuose vamzdeliuose ir pašalinti vėliau.



SNI1 -SVI

BLOKELIAI _NAMAS

LAMMI  LAMMI f3 +

PrieSgaisrinés sienos iSorinés ir vidinés atramy
sujungimas.
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Apdaila pagal eksplikacija.

[Soriné atramin¢ siena i§ Lammi LL-400 blokeliy.

Apdaila pagal eksplikacija.

Vidiné atraming siena i§ Lammi blokeliy.

Galinis blokelis Lammi LL-400.

Galinis blokelis Lammi LL-400 su i$kalta dalimi sujungimo jrenginiui.
Putplascio paklotas.

Elastingas glaistas.

10 ant galinio blokelio.

VXN =



Adas
Typewritten text
SN1 – SV1

Adas
Typewritten text
Priešgaisrinės sienos išorinės ir vidinės atramų sujungimas.

Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal eksplikaciją.
2.	Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
3.	Apdaila pagal eksplikaciją.
4.	Vidinė atraminė siena iš Lammi blokelių.
5.	Galinis blokelis  Lammi LL-400.
6.	Galinis blokelis Lammi LL-400 su iškalta dalimi sujungimo įrenginiui.
7.	Putplasčio paklotas.
8.	Elastingas glaistas.
9.	Ø10 ant galinio blokelio.
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A+

SN1 —-SV2

Sienos iSorinés ir vidinés atramy sujungimas.

Macwumab 1:10
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Apdaila pagal eksplikacija.

[Soriné atraminé siena 1§ Lammi LL-400 blokeliy.
Apdaila pagal eksplikacija.

Vidiné atraminé siena i§ Lammi blokeliy.

10 ant galinio blokelio.



Adas
Typewritten text
SN1 – SV2

Adas
Typewritten text
Sienos išorinės ir vidinės atramų sujungimas.

Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal eksplikaciją.
2.	Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
3.	Apdaila pagal eksplikaciją.
4.	Vidinė atraminė siena iš Lammi blokelių.
5.	Ø10 ant galinio blokelio.


SN2
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BLOKELIAI _NAMAS

ISoriné siena 1§ Lammi MH-150 blokeliy su
pasildymu ir iSoriniu plyty sluoksniu.

Macwumab 1:10
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Fasadiniy plyty miiras, siiiliy uzpildymas pagal projekta.
Ventiliavimo tarpelis > 30 mm.
Siluminé izoliacija pagal projekta.
Atraming¢ siena i§ Lammi MH150 blokeliy, armavimas pagal projekta.
Apdaila pagal eksplikacija.
Horizontali armatiira: 208, Zingsnis — 400, uzlaida > 500 mm.

AN el e

Siluminio laidumo koeficientas ne maZiau 0,25 W/m?2 °C.

Sienos atsparumas gaisrui REI 60 klasé.



Adas
Typewritten text
SN2

Adas
Typewritten text
Išorinė siena iš Lammi MH-150 blokelių su pašildymu ir išoriniu plytų sluoksniu.

Adas
Typewritten text
1.	Fasadinių plytų mūras, siūlių užpildymas pagal projektą.
2.	Ventiliavimo tarpelis ≥ 30 mm.
3.	Šiluminė izoliacija pagal projektą.
4.	Atraminė siena iš Lammi MH150 blokelių, armavimas pagal projektą.
5.	Apdaila pagal eksplikaciją.
6.	Horizontali armatūra: 2Ø8, žingsnis – 400, užlaida > 500 mm.



Šiluminio laidumo koeficientas ne mažiau 0,25 W/m2 ºC.

Sienos atsparumas gaisrui REI 60 klasė.


SN3

ISorin¢ siena 1§ Lammi LL-400 blokeliy su
iSorine medienos apdaila.

LAMMI LAMMI A+

BLOKELIAI _NAMAS

Macwumab 1:10
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123 4 J
Apdaila pagal projekta.

Medinés fasadinés apdailos lentelés.
Vertikaliis grebéstai 22 x 100, Zingsnis — 600.

Atraming¢ siena 1§ Lammi LL-400 blokeliy, armavimas pagal projekta.
Apdaila pagal eksplikacija.

Horizontali armattira: @8, Zingsnis — 400, uzlaida > 500 mm

ANl e

Sienos atsparumas gaisrui REI 60 klasé.



Adas
Typewritten text
SN3

Adas
Typewritten text
Išorinė siena iš Lammi LL-400 blokelių su išorine medienos apdaila.

Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal projektą.
2.	Medinės fasadinės apdailos lentelės.
3.	Vertikalūs grebėstai 22 x 100, žingsnis – 600.
4.	Atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių, armavimas pagal projektą.
5.	Apdaila pagal eksplikaciją.
6.	Horizontali armatūra: Ø8, žingsnis – 400, užlaida > 500 mm


Sienos atsparumas gaisrui REI 60 klasė.
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SN6

[Soriné atraminé saunos siena.
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Apdaila pagal projekta.

Aliuminio popierius.

Horizontalios medinés apdailos plokstés.

Nk wb =

Sienos atsparumas gaisrui REI 60 klasé.

SN L L U S U B L 5

Atraming siena i§ Lammi LL-400 blokeliy, armavimas pagal projekta.
Vertikalts grebéstai 50 x 50, zingsnis — 600, Silumos izoliacija 50 mm.

Vertikalis ir horizontaltis grebéstai 2 x 22 x 50, Zingsniai — 600 ventiliacijos suktrimui.

Horizontali armattira: @8, Zingsnis — 400, uzlaida > 500 mm



Adas
Typewritten text
SN6

Adas
Typewritten text
Išorinė atraminė saunos siena.

Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal projektą.
2.	Atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių, armavimas pagal projektą.
3.	Vertikalūs grebėstai 50 x 50, žingsnis – 600, šilumos izoliacija 50 mm.
4.	Aliuminio popierius.
5.	Vertikalūs ir horizontalūs grebėstai 2 x 22 x 50, žingsniai – 600 ventiliacijos sukūrimui.
6.	Horizontalios medinės apdailos plokštės.
7.	Horizontali armatūra: Ø8, žingsnis – 400, užlaida > 500 mm


Sienos atsparumas gaisrui REI 60 klasė. 
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