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Vidiniy sieny detalés.

SV1

Perdengimas 1§ tus¢iaviduriy ploksciy.

PrieSgaisriné viding siena 1§ Lammi MH200 blokeliy.

SV1 —EP1 PrieSgaisriné vidiné siena i§ Lammi MH200 blokeliy. Perdengimas i
tus¢iaviduriy ploksciy.
SV1 —EP3 Priesgaisriné vidiné siena 1§ Lammi MH200 blokeliy ir medinés sienos.

SV1 —EP4 PrieSgaisriné vidiné siena 1§ Lammi MH200 blokeliy ir medinés sienos.
Perdengimas 1§ medienos.
SV3 Neatraming¢ vidiné pertvara.
SV3 —EP3 Neatraminé vidiné pertvara. Perdengimas 1§ tuS¢iaviduriy plyty.

Mineralinés vatos Silumin¢ izoliacija
SV6A Pertvara tarp saunos ir riibings.

SV6A — PP1Pertvara tarp saunos ir riibinés. Monolito ploksté ant grunto.
Pertvara tarp saunos ir riibinés. Perdengimas i$ tus¢iaviduriy plyty.

SV6A — EP1

Poliuretano ploksciy Siluminé izoliacija
SV6B Pertvara tarp saunos ir riibings.

SV6B — PP1 Pertvara tarp saunos ir riibinés. Monolito ploksté ant grunto.
SV6B — EP1Pertvara tarp saunos ir ribinés. Perdengimas iS tusciaviduriy plyty.



Adas
Typewritten text
Vidinių sienų detalės.

Adas
Typewritten text
SV1			Priešgaisrinė vidinė siena iš Lammi MH200 blokelių.
SV1 – EP1	Priešgaisrinė vidinė siena iš Lammi MH200 blokelių. Perdengimas iš tuščiavidurių plokščių.
SV1 – EP3	Priešgaisrinė vidinė siena iš Lammi MH200 blokelių ir medinės sienos. Perdengimas iš tuščiavidurių plokščių.
SV1 – EP4	Priešgaisrinė vidinė siena iš Lammi MH200 blokelių ir medinės sienos. Perdengimas iš medienos.
SV3	Neatraminė vidinė pertvara.
SV3 – EP3	Neatraminė vidinė pertvara. Perdengimas iš tuščiavidurių plytų.

Mineralinės vatos šiluminė izoliacija
SV6A	Pertvara tarp saunos ir rūbinės.
SV6A – PP1	Pertvara tarp saunos ir rūbinės. Monolito plokštė ant grunto.
SV6A – EP1	Pertvara tarp saunos ir rūbinės. Perdengimas iš tuščiavidurių plytų.

Poliuretano plokščių šiluminė izoliacija
SV6B	Pertvara tarp saunos ir rūbinės.
SV6B – PP1	Pertvara tarp saunos ir rūbinės. Monolito plokštė ant grunto.
SV6B – EP1	Pertvara tarp saunos ir rūbinės. Perdengimas iš tuščiavidurių plytų.




SV1

BLOKELIAI _NAMAS

LAMMI LAMMI A.|.

Priesgaisriné vidiné siena 1§ Lammi MH200
blokeliy.

Macwumab 1:10
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Apdaila pagal eksplikacija.

Atraminé vidiné siena i§ Lammi MH-200 blokeliy.

Apdaila pagal eksplikacijg.

Horizontali armattira: 208, Zingsnis — 400, uzlaida > 500 mm.

el s

Atsparumas ugniai (MH200): REI 180
(MH250): REI 240



Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal eksplikaciją.
2.	Atraminė vidinė siena iš Lammi MH-200 blokelių.
3.	Apdaila pagal eksplikaciją.
4.	Horizontali armatūra: 2Ø8, žingsnis – 400, užlaida > 500 mm.

Atsparumas ugniai	(MH200):	REI 180
			(MH250):	REI 240 

Adas
Typewritten text
SV1

Adas
Typewritten text
Priešgaisrinė vidinė siena iš Lammi MH200 blokelių.


SV1 - EPI

LAMMI  LAMMI A+

BLOKELIAI _NAMAS

PrieSgaisriné viding siena i§ Lammi MH200
blokeliy. Perdengimas i$ tus¢iaviduriy
ploksciy.

Macwumab 1:10

H o
Apdaila pagal eksplikacija. |
Atraminé vidiné siena i§ Lammi MH-200 blokeliy.
Apdaila pagal eksplikacija.
12, Zingsnis — 1200, L=1000.
Horizontali armatiira: 208, zingsnis — 400, uzlaida > 500 mm.
Putplascio juosta.
ISlyginamasis sluoksnis + grindy medziagos pagal eksplikacija.
Monolitiné g/b ploksteé: aukstis — 70 mm, armavimas ©@6-150 tinkleliu.
Apsauginis popierius.
10. Garso izoliacija 20-25 mm.
11.  Atramin¢ tus¢iaviduré ploksté pagal projekta (rekomenduojamas plokstés storis
175 mm).
12. Armatira sitlése @10, zingsnis — 1200.
13. Perimetro armatiira 2010.

WX R W=

Atsparumas ugniai  (MH200): REI 180
(MH250): REI 240



Adas
Typewritten text
SV1 – EP1

Adas
Typewritten text
Priešgaisrinė vidinė siena iš Lammi MH200 blokelių. Perdengimas iš tuščiavidurių plokščių.

Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal eksplikaciją.
2.	Atraminė vidinė siena iš Lammi MH-200 blokelių.
3.	Apdaila pagal eksplikaciją.
4.	Ø12, žingsnis – 1200, L=1000.
5.	Horizontali armatūra: 2Ø8, žingsnis – 400, užlaida > 500 mm.
6.	Putplasčio juosta.
7.	Išlyginamasis sluoksnis + grindų medžiagos pagal eksplikaciją.
8.	Monolitinė g/b plokštė: aukštis – 70 mm, armavimas Ø6-150 tinkleliu.
9.	Apsauginis popierius.
10.	Garso izoliacija 20-25 mm.
11.	Atraminė tuščiavidurė plokštė pagal projektą (rekomenduojamas plokštės storis 
175 mm).
12.	Armatūra siūlėse Ø10, žingsnis – 1200.
13.	Perimetro armatūra 2Ø10.

Atsparumas ugniai	(MH200):	REI 180
			(MH250):	REI 240 


SVI1 - EP3

Priesgaisriné viding siena 1§ Lammi MH200
blokeliy ir medZzio sienos. Perdengimas 18
tus¢iaviduriy ploksciy.

LAMMI  LAMMI A+

BLOKELIAI NAMAS

Macwumab 1:10 123 4 321
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1. Apdaila pagal eksplikacija.

2. Dvigubas gipskartonio lapas (2 x 13 mm) arba dviguba pluostinio cemento ploksté
(2 x 10 mm).
3. Atraming¢ konstrukcija: medinis karkasas 48 x 92 mm, zingsnis — 600 + garso

izoliacija 100 mm medienos pluoStas arba mineraliné vata.

4. Ventiliavimo tarpelis 16 mm.

5. D12, zingsnis — 1200, L = pagal projekta.

6. Uzmonolitinimo betonas.

7. Putplascio juosta.

8. ISlyginamasis sluoksnis + grindy medziagos pagal eksplikacija.

9. Monolitiné g/b ploksté: aukstis — 70 mm, armavimas ZA6-150 tinkleliu.

10.  Apsauginis popierius.

11. Garso izoliacija 20-25 mm.

12.  Atraminé tus¢iavidure ploksté pagal projekta (rekomenduojamas plokstes storis 175
mm).

13. Armatiira sitlése @10, zingsnis — 1200.

14. Perimetras 20310.

15. Atramin¢ vidiné siena i§ Lammi MH-200 blokeliy (armavimas pagal projekta).
Atsparumas ugniai: REI 120



Adas
Typewritten text
SV1 – EP3

Adas
Typewritten text
Priešgaisrinė vidinė siena iš Lammi MH200 blokelių ir medžio sienos. Perdengimas iš tuščiavidurių plokščių.

Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal eksplikaciją.
2.	Dvigubas gipskartonio lapas (2 x 13 mm) arba dviguba pluoštinio cemento plokštė 
(2 x 10 mm).
3.	Atraminė konstrukcija: medinis karkasas 48 x 92 mm, žingsnis – 600 + garso 
izoliacija 100 mm medienos pluoštas arba mineralinė vata.
4.	Ventiliavimo tarpelis 16 mm.
5.	Ø12, žingsnis – 1200, L = pagal projektą.
6.	Užmonolitinimo betonas.
7.	Putplasčio juosta.
8.	Išlyginamasis sluoksnis + grindų medžiagos pagal eksplikaciją.
9.	Monolitinė g/b plokštė: aukštis – 70 mm, armavimas Æ6-150 tinkleliu.
10.	Apsauginis popierius.
11.	Garso izoliacija 20-25 mm.
12.	Atraminė tuščiavidurė plokštė pagal projektą (rekomenduojamas plokštės storis 175
 mm).
13.	Armatūra siūlėse Ø10, žingsnis – 1200.
14.	Perimetras 2Ø10.
15.	Atraminė vidinė siena iš Lammi MH-200 blokelių (armavimas pagal projektą).
Atsparumas ugniai:	REI 120


SV1—-EP3

I.AMMI I.AMMI A+ Priesgaisriné vidin¢ siena 1§ Lammi MH200

BLOKELIAI _NAMAS blokeliy ir medZio sienos. Perdengimas i§
medienos.

Macwumab 1:10
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1. Dvigubas gipskartonio lapas (2 x 13 mm) arba dviguba pluostinio cemento ploksté (2 x 10 mm).
2. Atraming konstrukcija: medinis karkasas 48 x 92 mm, zingsnis — 600 + garso izoliacija 100 mm
medienos pluoStas arba mineraling vata.
3. Ventiliavimo tarpelis 16 mm.
4. Grindy danga.
5. Medin¢ atramin¢ konstrukcija + garso izoliacija 150 mm medienos pluostas arba mineraliné
vata
6. Grebéstai 50 x 50 , zingsnis — 300.
7. Gipskartonio ar faneros lapas.
8. Apdaila pagal eksplikacija.
9. Atraming vidiné siena i§ Lammi MH-200 blokeliy.

Atsparumas ugniai: REI 120



Adas
Typewritten text
SV1 – EP3

Adas
Typewritten text
Priešgaisrinė vidinė siena iš Lammi MH200 blokelių ir medžio sienos. Perdengimas iš medienos.

Adas
Typewritten text
1.	Dvigubas gipskartonio lapas (2 x 13 mm) arba dviguba pluoštinio cemento plokštė (2 x 10 mm).
2.	Atraminė konstrukcija: medinis karkasas 48 x 92 mm, žingsnis – 600 + garso izoliacija 100 mm medienos pluoštas arba mineralinė vata.
3.	Ventiliavimo tarpelis 16 mm.
4.	Grindų danga.
5.	Medinė atraminė konstrukcija + garso izoliacija 150 mm medienos pluoštas arba mineralinė vata.
6.	Grebėstai 50 x 50 , žingsnis – 300.
7.	Gipskartonio ar faneros lapas.
8.	Apdaila pagal eksplikaciją.
9.	Atraminė vidinė siena iš Lammi MH-200 blokelių.
Atsparumas ugniai:	REI 120



LAMMI

BLOKELIAI

SV3

I-AMMI A+ Neatramin¢ vidiné pertvara.

_NAMAS

Macwumab 1:10

1. Apdaila pagal eksplikacija.
2. Vidin¢ pertvara i§ Lammi VSK-100 blokeliy.
3. Apdaila pagal eksplikacijg.



Adas
Typewritten text
SV3

Adas
Typewritten text
Neatraminė vidinė pertvara.

Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal eksplikaciją.
2.	Vidinė pertvara iš Lammi VSK-100 blokelių.
3.	Apdaila pagal eksplikaciją.



LAMMI

LAMMI

A+

SV3 —EP3

BLOKELIAI _NAMAS Neatraminé vidiné pertvara. Perdengimas 18§
tus¢iaviduriy plyty.
Macwmab 1:10
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1. Apdaila pagal eksplikacija.
2. Vidin¢ pertvara i§ Lammi VSK-100 blokeliy.
3. Apdaila pagal eksplikacija.
4 Elastinga tarpiné.
5. Atraminé vidiné siena 1§ Lammi LL-400 blokeliy.
6. D6, L = 150 mm, zingsnis — 600. [rengiama pertvaros montavimo metu.

Tarpelis > 25 mm laisvam plokstés iSlenkimui uztikrinti.



Adas
Typewritten text
1.	Apdaila pagal eksplikaciją.
2.	Vidinė pertvara iš Lammi VSK-100 blokelių.
3.	Apdaila pagal eksplikaciją.
4.	Elastinga tarpinė.
5.	Atraminė vidinė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
6.	Ø6, L = 150 mm, žingsnis – 600. Įrengiama pertvaros montavimo metu.

Tarpelis ≥ 25 mm laisvam plokštės išlenkimui užtikrinti.

Adas
Typewritten text
SV3 – EP3

Adas
Typewritten text
Neatraminė vidinė pertvara. Perdengimas iš tuščiavidurių plytų.


SV6A

LAMMI  LAMMI J\ 4

BLOKELIAI _NAMAS

Pertvara tarp saunos ir ribinés. Mineralinés vatos
Siluminé izoliacija.

Macwumab 1:10
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1. Koklin¢ plytel¢ ir hidroizoliacija pagal eksplikacija.
2. Vidin¢ pertvara i§ Lammi VSK-100 blokeliy.
3. Siluming izoliacija 50 mm, vertikaliis grebéstai 50 x 50, zingsnis — 600.
4. Aliuminio popierius (ir ant luby).
5. Horizontalts ir vertikaliis grebéstai 2 x 22 x 50, zingsniai — 600 + ventiliavimo
tarpelis.
6. Medinés apdailos plokstés.



Adas
Typewritten text
SV6A

Adas
Typewritten text
Pertvara tarp saunos ir rūbinės. Mineralinės vatos šiluminė izoliacija.

Adas
Typewritten text

1.	Koklinė plytelė ir hidroizoliacija pagal eksplikaciją.
2.	Vidinė pertvara iš Lammi VSK-100 blokelių.
3.	Šiluminė izoliacija 50 mm, vertikalūs grebėstai 50 x 50, žingsnis – 600.
4.	Aliuminio popierius (ir ant lubų).
5.	Horizontalūs ir vertikalūs grebėstai 2 x 22 x 50, žingsniai – 600 + ventiliavimo tarpelis.
6.	Medinės apdailos plokštės.



SV6A — PP1

I-M I-AMMI A'l' Pertvara tarp saunos ir ribinés. Mineralinés

ELUGEEIR) _NAMAS vatos Siluminé izoliacija. Monolito ploksté ant
grunto.
Macwmab 1:10
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DEMESIO! GRINDU PLOKSTES NUOLYDIS 1:80
APLINK VANDENS SURINKTUVA 1:50

1 Koklin¢ plytel¢ ir hidroizoliacija pagal eksplikacija.

2 Vidiné pertvara 1§ Lammi VSK-100 blokeliy.

3. Siluminé izoliacija 50 mm, vertikaliis grebéstai 50 x 50, Zingsnis — 600.

4. Aliuminio popierius (ir ant luby).

5. Horizontalis ir vertikaliis grebéstai 2 x 22 x 50, zingsniai — 600 + ventiliavimo
tarpelis.
6. Ruberoido sluoksnis.
7 Elastingas glaistas.



Adas
Typewritten text
SV6A – PP1

Adas
Typewritten text
Pertvara tarp saunos ir rūbinės. Mineralinės vatos šiluminė izoliacija. Monolito plokštė ant grunto.

Adas
Typewritten text
DĖMESIO! GRINDŲ PLOKŠTĖS NUOLYDIS 1:80
	APLINK VANDENS SURINKTUVĄ 1:50


1.	Koklinė plytelė ir hidroizoliacija pagal eksplikaciją.
2.	Vidinė pertvara iš Lammi VSK-100 blokelių.
3.	Šiluminė izoliacija 50 mm, vertikalūs grebėstai 50 x 50, žingsnis – 600.
4.	Aliuminio popierius (ir ant lubų).
5.	Horizontalūs ir vertikalūs grebėstai 2 x 22 x 50, žingsniai – 600 + ventiliavimo tarpelis.
6.	Ruberoido sluoksnis.
7.	Elastingas glaistas.


Adas
Typewritten text
Aliuminio popierių pakišti 50 mm
po grindų hidroizoliacija



SV6A — EPI

LAMMI I.AMMI A-l- Pertvara tarp saunos ir riibinés. Mineralinés

BLOKELIAI _NAMAS _ vatos §iluminé izoliacija. Perdengimas i3
tus¢iaviduriy ploksciy.

Macwumab 1:10

1 Kokliné¢ plytel¢ ir hidroizoliacija pagal eksplikacija.

2. Vidin¢ pertvara i§ Lammi VSK-100 blokeliy.

3. Siluminé izoliacija 50 mm, vertikaliis grebéstai 50 x 50, Zingsnis — 600.

4 Aliuminio popierius (ir ant luby).

5. Horizontalis 1ir vertikalds grebéstai 2 x 22 x 50, zingsniai — 600 + ventiliavimo
tarpelis.

6 Medinés apdailos plokstes.

7. Horizontalis ir vertikaliis grebéstai 2 x 22 x 50, zingsniai — 600 + mineraliné vata
100 mm.

8 Spygliuociy fanera t = 18 mm, 50 x 100, Zingsnis — 600.

Lubin¢ ventiliacija jrengiama j Salia esancias sausas patalpas.



Adas
Typewritten text
SV6A – EP1

Adas
Typewritten text
Pertvara tarp saunos ir rūbinės. Mineralinės vatos šiluminė izoliacija. Perdengimas iš tuščiavidurių plokščių.

Adas
Typewritten text
1.	Koklinė plytelė ir hidroizoliacija pagal eksplikaciją.
2.	Vidinė pertvara iš Lammi VSK-100 blokelių.
3.	Šiluminė izoliacija 50 mm, vertikalūs grebėstai 50 x 50, žingsnis – 600.
4.	Aliuminio popierius (ir ant lubų).
5.	Horizontalūs ir vertikalūs grebėstai 2 x 22 x 50, žingsniai – 600 + ventiliavimo tarpelis.
6.	Medinės apdailos plokštės.
7.	Horizontalūs ir vertikalūs grebėstai 2 x 22 x 50, žingsniai – 600 + mineralinė vata 100 mm.
8.	Spygliuočių fanera t = 18 mm, 50 x 100, žingsnis – 600.

Lubinė ventiliacija įrengiama į šalia esančias sausas patalpas.



SV6B

LAMMI  LAMMI 4

BLOKELIAI _NAMAS

Pertvara tarp saunos ir riibinés. Poliuretano
ploks¢iy Siluminé izoliacija.

Macwumab 1:10
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Kokliné plytelé ir hidroizoliacija pagal eksplikacija.

Vidin¢ pertvara 1§ Lammi VSK-100 blokeliy.

Aliuminiu padengta poliuretano ploksté 30 mm.

Vertikaliis grebéstai 22 x 50, zingsnis — 600 + ventiliavimo tarpelis.
Medinés apdailos plokstes.

Putos sitiléms ir kar$¢iui atspari aliuminio klijuojanti juosta.

AN S e



Adas
Typewritten text
SV6B

Adas
Typewritten text
Pertvara tarp saunos ir rūbinės. Poliuretano plokščių šiluminė izoliacija.

Adas
Typewritten text
1.	Koklinė plytelė ir hidroizoliacija pagal eksplikaciją.
2.	Vidinė pertvara iš Lammi VSK-100 blokelių.
3.	Aliuminiu padengta poliuretano plokštė 30 mm.
4.	Vertikalūs grebėstai 22 x 50, žingsnis – 600 + ventiliavimo tarpelis.
5.	Medinės apdailos plokštės.
6.	Putos siūlėms ir karščiui atspari aliuminio klijuojanti juosta.



SV6B — PP1

LAMMI  LAMMI J\ 4+

BLOKELIAI ~NAMAS

Pertvara tarp saunos ir ribinés. Poliuretano
plok3¢iy Siluming izoliacija. Monolito plokste
ant grunto.

Macwumab 1:10

* * Sujungimo vietoje — aliuminio
klijuojanti juosta (klijuoti ant
plyteles)

8

Grindy hidroizoliacija pakyla
siena > 150 mm po aliuminio
dangos pasalinimo
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DEMESIO! GRINDU PLOKSTES NUOLYDIS 1:80
APLINK VANDENS SURINKTUVA 1:50

Kokling plytel¢ ir hidroizoliacija pagal eksplikacija.

Vidin¢ pertvara i§ Lammi VSK-100 blokeliy.

Aliuminiu padengta poliuretano ploksté¢ 30 mm.

Vertikaliis grebéstai 22 x 50, zingsnis — 600 + ventiliavimo tarpelis.
Medinés apdailos plokstés.

Ruberoido sluoksnis.

Elastingas glaistas.

Nk =



Adas
Typewritten text
Pertvara tarp saunos ir rūbinės. Poliuretano 
plokščių šiluminė izoliacija. Monolito plokštė 
ant grunto.

Adas
Typewritten text
SV6B – PP1

Adas
Typewritten text
DĖMESIO! GRINDŲ PLOKŠTĖS NUOLYDIS 1:80
	APLINK VANDENS SURINKTUVĄ 1:50


1.	Koklinė plytelė ir hidroizoliacija pagal eksplikaciją.
2.	Vidinė pertvara iš Lammi VSK-100 blokelių.
3.	Aliuminiu padengta poliuretano plokštė 30 mm.
4.	Vertikalūs grebėstai 22 x 50, žingsnis – 600 + ventiliavimo tarpelis.
5.	Medinės apdailos plokštės.
6.	Ruberoido sluoksnis.
7.	Elastingas glaistas.


Adas
Typewritten text
Grindų hidroizoliacija pakyla siena ≥ 150 mm po aliuminio dangos pašalinimo

Adas
Typewritten text
Sujungimo vietoje – aliuminio klijuojanti juosta (klijuoti ant plytelės)


SV6B — EP1

I-M I'AMMI A'l' Pertvara tarp saunos ir rubinés. Poliuretano

BLOKELIAI _NAMAS vt e : Sy
ploksc¢iy Siluming izoliacija. Perdengimas i$
tus¢iaviduriy ploksciy.

Macwumab 1:10

Kokliné plytel¢ ir hidroizoliacija pagal eksplikacija.

Vidine¢ pertvara i§ Lammi VSK-100 blokeliy.

Aliuminiu padengta poliuretano ploksté 30 mm.

Vertikalis grebéstai 22 x 50, zingsnis — 600 + ventiliavimo tarpelis.
Medinés apdailos plokstes.

Putos sitlléms ir kar$¢iui atspari aliuminio klijuojanti juosta.

SNk —=

Lubin¢ ventiliacija jrengiama j Salia esancias sausas patalpas.



Adas
Typewritten text
Pertvara tarp saunos ir rūbinės. Poliuretano plokščių šiluminė izoliacija. Perdengimas iš tuščiavidurių plokščių.

Adas
Typewritten text
SV6B – EP1

Adas
Typewritten text

1.	Koklinė plytelė ir hidroizoliacija pagal eksplikaciją.
2.	Vidinė pertvara iš Lammi VSK-100 blokelių.
3.	Aliuminiu padengta poliuretano plokštė 30 mm.
4.	Vertikalūs grebėstai 22 x 50, žingsnis – 600 + ventiliavimo tarpelis.
5.	Medinės apdailos plokštės.
6.	Putos siūlėms ir karščiui atspari aliuminio klijuojanti juosta.


Lubinė ventiliacija įrengiama į šalia esančias sausas patalpas. 
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