PAIVITYS 10.03.2008 Rakennuskohde

pelll’tus Kellarin perusmuuri.
T KELLARI LammiTassu—antura, ladottava Idmpdharkko seind

ja maanvarainen alapohja
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K2 Kantava rakenne ladottava ldmpdharkko LAMMI EMH—-350 rakennesuunnitelman mukaan
1 Routimaton sorataytto
Suodatinkangas KL—2
Pesty sepeli (~6...16mm) > 500 mm
Kosteus— /vedeneristys; tuulettuva perusmuurilevy
tai kumibitumikermi TL—2 rakennesuun. ja valmistajan ohjeen mukaan
Salaojaputket, ympdrilld pestysepeli (~6...16mm)
Solumuovikaista
Tasoite tarvittaessa + Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselostuksen mukaan
Maanvarainen terdsbetonilaatta 80—-120 mm, keskeinen raudoitus: verkko 6-150 B300OK
Sitked paperi tai suodatinkangas tarvittaessa
Ldmmoneriste ~150-250 mm, solupolystyreeni, 2 levyd saumat limittdin
11 Koko alapohjan alle sepelikerros (~6...16mm) > 200 mm ja radonputkisto
12 Suodatinkangas KL—2 tarvittaessa

13 Perusmaa, kallistus salaojiin >1:100
14 Anturan alle sepelipatja Perusmuurin ja anturan mitoitus rak.suun.

(~6...32mm) > 200 mm mukaan. Roudaneristys rak.suun. mukaan.
15 Kumibitumikermi tarvittaessa Salaojat kuivatussuun. mukaan. Perusmaan
kallistus salaojiin pdin >1:100.




